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Oggetto:  RDO 2396970 - Fornitura di attrezzature informatiche per diversi uffici Comunali 

 

SCHEDE TECNICHE 

 

- N.23 PC Desktop DELL OptiPlex 3070 MT 

1x Intel® Core™ i5-9500 (6 Cores/9MB/6T/3.0GHz to 4.4GHz/65W); supports Windows 10/Linux 

1x 8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM Non-ECC 

1x M2X3.5 Screw for SSD/DDPE 

1x Intel Integrated Graphics,OptiPlex 

1x Italian Power Cord 

1x Dell Multimedia Keyboard - Italian (QWERTY) - Black 

1x Mouse ottico Dell MS116 - nero 

1x OptiPlex 3070 Tower (80Plus Bronze) 

1x TPM Enabled 

1x Dell OptiPlex 3070 MT Regulatory Label 

1x SupportAssist 

1x Waves Maxx Audio 

1x Software for OptiPlex Systems 

1x Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress) 

1x Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) 

1x M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 

Software 

1x Windows 10 Pro (64Bit) Multi-Language English, Spanish, Italian, French, Portuguese 

1x Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License 
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1x AntiVirus : Windows Defender 

Services 

1x 1Y Basic Onsite Service 

1x 1Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade 

1x Y2-3 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension 

1x BIOS: NIC Set To On w/ PXE 

1x BIOS Wake-On-Lan Set To Enabled-Same As Remote wake up 

1x BIOS Setting Mandatory Enablement SKU 

 

- N.10 monitor LED 27” Philips V-line 273V7QDXX 

Descrizione Prodotto Philips V-line 273V7QDXX - monitor a LED - Full HD (1080p) - 27" 

Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" 

Classe energetica Classe A+ 

Consumo energetico annuo 33 kWh 

Consumo energetico (modalità 

Acceso) 
23 W 

Tipo di schermo IPS 

Rapporto d'aspetto 16:9 

Risoluzione nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz 

Pixel Pitch 0.311 mm 

Luminosità 250 cd/m² 

Rapporto di contrasto 1000:1 / 10000000:1 (dinamico) 

Tempo di risposta 4 ms 

Supporto colore 16,7 milioni di colori 

Connettori di ingresso HDMI, DVI-D, VGA 

Regolazione posizione display Inclinazione 

Colore Nero testurizzato 

Dimensioni (LxPxH) - con supporto 61.2 cm x 22.7 cm x 45.3 cm 

Peso 4.5 kg 

Standard ambientali Certificazione TCO Certificato ENERGY STAR 

Standard di conformità 

Plug and Play,con certificazione FCC Classe B,TUV,VCCI,ICES-

003,SEMKO,DDC/CI,RoHS,Senza piombo,ISO 9241-

307,WEEE,CECP,cETLus,RCM,CU 

 

- N.18 monitor LED 24” Philips V-line 243V5HSXX 

Descrizione Prodotto Philips V-line 243V5LHXX - monitor a LED - Full HD (1080p) - 23.6" 

Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 23.6" 

Classe energetica Classe B 

Consumo energetico annuo 40 kWh 

Consumo energetico (modalità 

Acceso) 
27 W 
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Rapporto d'aspetto 16:9 

Risoluzione nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz 

Pixel Pitch 0.272 mm 

Luminosità 250 cd/m² 

Rapporto di contrasto 1000:1 / 10000000:1 (dinamico) 

Tempo di risposta 1 ms GtG 

Supporto colore 16,7 milioni di colori 

Connettori di ingresso HDMI,DVI-D,VGA 

Regolazione posizione display Inclinazione 

Colore Nero testurizzato,black hairline 

Dimensioni (LxPxH) - con supporto 55.1 cm x 22 cm x 42 cm 

Peso 3.66 kg 

Standard ambientali Certificazione TCO Certificato ENERGY STAR 

Standard di conformità 

Plug and Play,con certificazione FCC Classe 

B,BSMI,GOST,SASO,SEMKO,PSB,DDC/CI,RoHS,Senza piombo,ISO 9241-

307,WEEE,cETLus 

 

- N.23 Gruppi di continuità RPT RAPTOR Line Interactive Step 

 Potenza 1000VA /60W 

 AVR led 

 Allarme Acustico 

 Potenza: 1000 VA 

 2 Prese Protette 

 Allarme Acustico 

 Regolazione Automatica Voltaggio 

 

- N.5 Gruppi di continuità Riello Vision Dual VSD 1500 

Potenza nominale 1500 VA 

Tensione 220-230-240 

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica 

Tolleranza di frequenza ± 5Hz 

Fattore di potenza > 0,98 

Distorsione di corrente < 7% 
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Potenza nominale 1500 VA 

Potenza attiva 1350 W 

Numero fasi 1 

Fattore di cresta (Ipicco/Irms) 2,5:1 

Forma d’onda da batteria Sinusoidale 

Frequenza in funzinamento da batteria Selezionabile: 50 Hz o 60 Hz o selezione automatica 

Distorsione di tensione con carico 

distorcente 

< 8% 

Distorsione di tensione con carico lineare < 3% 

100% < Carico < 110% 5 minuti 

100% = Carico < 150% 10 secondi 

Carico > 150% 1 secondo 

Tipo Al piombo ermetiche senza manutenzione 

Tempo di ricarica 2-4 ore 

Altitudine max 1000 m alla potenza nominale (-1% Di potenza per ogni 100 m sopra 1000 m) 4000 m 

massima 

Colore Nero 

Comunicazione USB / DB9 con RS232 e contatti / Slot per interfaccia di comunicazione 

Conformità di Sicurezza EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 

2014/35/EU 

Conformità EMC EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU 



ATHENA s.r.l. 

Pagina 5 di 11 

Dotazioni standard Cavo di alimentazione, cavo USB, manuale sicurezza, quick start, manuale d'uso su 

CDROM 

Grado di protezione 2 

Immunità al fulmine 300 joule 

Marchi CE 

Protezioni Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica 

della batteria 

- N.1 Gruppo di continuità Riello Vision Dual VSD 3000 

Potenza nominale 3000 VA 

Tensione 220-230-240 

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica 

Tolleranza di frequenza ± 5Hz 

Fattore di potenza > 0,98 

Distorsione di corrente < 7% 

Potenza nominale 3000 VA 

Potenza attiva 2700 W 

Numero fasi 1 

Fattore di cresta (Ipicco/Irms) 2,5:1 

Forma d’onda da batteria Sinusoidale 

Frequenza in funzinamento da batteria Selezionabile: 50 Hz o 60 Hz o selezione automatica 

Distorsione di tensione con carico 

distorcente 

< 8% 

Distorsione di tensione con carico lineare < 3% 
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TEMPI DI SOVRACCARICO 

100% < Carico < 110% 5 minuti 

100% = Carico < 150% 10 secondi 

Carico > 150% 1 secondo 

Tipo Al piombo ermetiche senza manutenzione 

Tempo di ricarica 2-4 ore 

Altitudine max 1000 m alla potenza nominale (-1% Di potenza per ogni 100 m sopra 1000 m) 4000 m 

massima 

Colore Nero 

Comunicazione USB / DB9 con RS232 e contatti / Slot per interfaccia di comunicazione 

Conformità di Sicurezza EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 

2014/35/EU 

Conformità EMC EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU 

Dotazioni standard Cavo di alimentazione, cavo USB, manuale sicurezza, quick start, manuale d'uso su 

CDROM 

Grado di protezione 2 

Immunità al fulmine 300 joule 

Marchi CE 

Protezioni Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica 

della batteria 

 

- N.3 portatili HP 255 G7 

Descrizione Prodotto HP 255 G7 - 15.6"- Ryzen 5 2500U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - italiana 

Tipo prodotto Notebook 

Sistema operativo Win 10 Pro Edizione a 64 bit 

Processore AMD Ryzen 5 2500U / 2 GHz (3.6 GHz) / 6 MB Cache 
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Memory 8 GB DDR4 (1 x 8 GB) 

Memoria 256 GB SSD TLC 

Unità ottica Masterizzatore DVD 

Schermo 15.6"WLED 1920 x 1080 / Full HD 

Scheda grafica AMD Radeon Vega 

Tastiera Italiana 

Tastierino numerico Sì 

Networking 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2,Gigabit Ethernet 

Batteria 3 celle 

Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip 

Colore Argento cenere scuro 

Dimensioni (LxPxH) 37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm 

Peso 1.78 kg 

Localizzazione Lingua:Italiano / regione:Italia 

Standard ambientali Certificato ENERGY STAR 

 

- N.3 Scanner  Canon DR-C230 

SISTEMA SCANSIONE 

 Formato massimo scansioneA4 

 Elemento di scansioneCMOS 

 Tipo sorgente luminosa / lampadaLampada LED a 3 colori 

 Modalità di scansioneRotativa 

 Profondità di grigio16 bit 

 Profondità di grigio esterna8 bit 

 Profondità colore24 bit 

 Profondità colore esterna24 bit 

 Funziona senza PCNo 

 Funzioni pulsanti pannello di controlloScansione 

FORMATI SCANSIONE 

 BMPSì 

 GIFSì 

 HTMNo 

 JpegSì 

 PNGNo 

 RTFNo 

 TiffSì 

 Dimensione massima di scansione Orizz.21,6 cm 

 Dimensione massima di scansione Vert35,6 cm 

PERFORMANCE SCANSIONE 

 Risoluzione Ottica Orizzontale600 dpi 

 Risoluzione Ottica Verticale600 dpi 

 Risoluzione Interpolata Orizzontale600 dpi 

 Risoluzione interpolata verticale600 dpi 

 Velocità scansione anteprima2 sec 

 Velocità scansione b&n2 sec 
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 Velocità scansione colori0 sec 

 velocità scansione OCR0 sec 

 Velocità scans. pellicola - 35mm0 sec 

 Ciclo operativo/duty cycle2.000 pages/day 

 Scansione fotoNo 

 Scansione MicrofilmNo 

GESTIONE MEDIA 

 PDFSì 

 ADF compresosì 

 capacita carta ADF50 sheets 

 Formati carta gestitisino al formato A4, poi con la funzione folio è possibile fare scansioni in A3, la funzione folio è una 

funzione che permette di unire due fogli A4 

 Fronte retroSì 

 Scansione di negativi/diapositiveNo 

 Tipi di supportiCarta 

CONNETTIVITÀ 

 Nr. porte usb 2.01 

 Porta firewireNo 

 porta LPTNo 

 Scheda di reteNon presente 

 Ps/2No 

PANNELLO LCD 

 Tipo pannello di controllo LCDPannello di tipo Keys 

 Dimensione0 '' 

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO 

 Potenza assorbita in esercizio16 W 

 Tensione di alimentazione100-240 

CERTIFICAZIONI 

 Altre certificazioniConformità Rohs 

 Certificazione CESì 

 Certificazione EPA Energy StarSì 

 Certificazione IEC 60950-1No 

 Certificazione TUV GSNo 

INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 Intervallo di temperatura di funzionamentotempeteratua e rumorosità non disponibile 

 Rumorosità0 dB 

SOFTWARE 

 Drivers inclusiISIS, TWAIN 

 software OCRSì 

 Compatibile Windows 8No 
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 Compatibile Windows 7Sì 

 Compatibile LinuxNo 

 Compatibile MacSì 

 Compatibile Windows 2000Sì 

 Compatibile Windows VistaSì 

 Compatibile Windows XpSì 

 Adattatore supportiNon indicati 

 requisiti minimi sistema Windowsnon sono indicati requisiti minimi, consultare manuale d'uso 

INCLUSO NELLA CONFEZIONE 

 Cavo reteNo 

 Cavo UsbNo 

 Software inclusocanon capturePerfect 3.0, omnipage 4SE, paperport SE, presto! bizcard 5; ecopy PDF pro office; capture 

on touch; Kofax VRS 

DIMENSIONI E PESO 

 Altezza160 mm 

 Larghezza298 mm 

 Profondità160 mm 

 Peso1,8 kg 

SOLUZIONI 

 OfficeSì 

 Scuola DigitaleGenerico 

 

- N.1 Stampante multifunzione Epson WorkForce WF-7720DTWF 

Descrizione Prodotto Epson WorkForce WF-7720DTWF - stampante multifunzione - colore 

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione 

Tipo di fax Super G3 - carta comune 

Tecnologia di stampa Ink-jet (colore) 

Tecnologia Inkjet Quadricromia 

Produttività mensile (max) 20000 pagine 

Massima velocità di stampa Fino a 32 ppm (mono) / fino a 20 ppm (colore) 

Massima risoluzione stampa Fino a 4800 x 2400 dpi (mono) / fino a 4800 x 2400 dpi (colore) 

Classe risoluzione stampa max Fino a 4800 x 2400 dpi (mono) / fino a 4800 x 2400 dpi (colore) 

Massima velocità trasmissione fax 33.6 Kbps 

Scansione 1200 x 2400 dpi 

Tipo originale Fogli 

Capacità dell'alimentatore documenti 35 fogli 

Formato supporti A3 Plus (329 x 483 mm) (max) 

Tipo supporti Buste,carta comune 

Capacità fogli normale 500 fogli 

Capacità fogli massima 500 fogli 

Capacità vassoi di uscita 125 fogli 

Stampa automatica fronte-retro Sì (stampa) 
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Disponibilità Connessione Sì 

Interfaccia USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC 

Funzione AirPrint Sì 

Alimentazione 230 V c.a. 

Dimensioni (LxPxH) 56.7 cm x 45.2 cm x 41.8 cm 

Peso 22.2 kg 

Standard ambientali Certificato ENERGY STAR 

 

- N.10 SSD interno Samsung 860 EVO 

Tipo di dispositivo SSD - interno 

Capacità 250 GB 

Crittografia hardware Sì 

Encryption Algorithm 256 bit AES 

Tipo memoria flash NAND Cella multi-livello 3D (MLC) 

Fattore di forma 2.5" 

Interfaccia SATA 6Gb/s 

Dimensione buffer 512 MB 

Caratteristiche 

Supporto TRIM,Auto Garbage Collection Algorithm,TurboWrite 

Technology,eDrive,Samsung MJX Controller,3-bit 3D V-NAND 

Technology,S.M.A.R.T.,256 bit AES,IEEE 1667 

Larghezza 69.85 mm 

Profondità 100 mm 

Altezza 6.8 mm 

Peso 62 g 

Prestazioni 

Durata SSD 150 TB 

Velocità di trasferimento dati unità 

interna 
600 MBps (esterna) 

Velocità di trasferimento dati interno 550 MBps (lettura) / 520 MBps (scrittura) 

Lettura casuale da 4 KB max 90000 IOPS 

Lettura random massima 4KB 98000 IOPS 

 

MTBF 1,500,000 ore 

 

- N.10 Switch NETGEAR GS308 HUB 

Descrizione Prodotto NETGEAR GS308 - switch - 8 porte - unmanaged 

Tipo di dispositivo Switch - 8 porte - unmanaged 

Sottotipo Gigabit Ethernet 

Porte 8 x 10/100/1000 

Dimensione della tabella degli 

indirizzi MAC 
4.000 voci 

Caratteristiche 

Controllo flusso,auto-negotiation,auto uplink (auto MDI/MDI-X),Green Ethernet,senza 

ventole,Energy Efficient Ethernet,foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto 

venduto a parte),buffer pacchetto da 1,5 MB 

Standard di conformità IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az 

Dimensioni (LxPxH) 15.8 cm x 10.2 cm x 2.6 cm 
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Peso 400 g 

 

Prezzo complessivo: € 22.091,35 

 

Cordiali saluti 

 

 ATHENA S.r.l. 
 Sergio Masia 

                 


