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MASSA FRANCESCO
FORNASIER

FORNASIER
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COMUNE DI ORISTANO

fondazione zoppa

SEZ. STRADALE TIPO -——= SEZIONI
Particolare collegamento caditoie
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCAVO RETI TECNICHE

1.00

pietrini cls +malta

massetto cls rckl5 cm 10

cordonata cls con fondazione cls Rckl5 20x20

griglia ghisa 50x50 carrabile

binder cm 7 spessore medio cm 10

recinzione privata

PROGETTO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "MASSA E PIU""
IN LOC. NURAXINIEDDU ZONA "C2ru" DEL COMUNE
DI ORISTANO
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armatura cut—off

lampada SAP 70W

plinto cls 90x90x90
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SEZ. STRADALE TIPO -

1.00

SEZIONI SCAVO RETI TECNICHE
Particolare allaccio idrico — allaccio acque bianche
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allaccio privato acque nere

copertina cls
(Vedi part.A)

pietrini cls +malta
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SEZIONE FRONTALE CON ALLACCI

PVC mm?200 con braga ( vedi particolare A)
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PARTICOLARE PETTINE
A UNDICI USCITE

DOTAZIONE ALLACCIO IN PROGETTO

(D Riduzioni in ghisa zincata UNI EN 10242 ¢ 75 — 1"1/2
@) Tronchetto tubo in acciaio Fe330 saldatio

6 1"1/2

(@) Tes in ghisa zincata UNI EN 10242 ¢ 1"1/2

(3) Riduzioni in ghisa zincata UNI EN 10242 ¢ 1”1/2-3/4"

L05 LO6
e zincato a caldo
(@ Valvola automatica di sfiato @ 3/4”
LO7 L09
(&) Valvola a sfera piombabile ¢ 3/4”
(D) Contatore a lettura frontale ¢ 3/4”
H._H O H._“_.N (®) Valvola a sfera ¢ 3/4”

@D Tubazione

(@) Valvola di ritegno 9 3/4”
@0 Raccordo filettato M tipo "Plasson” 3/47X25/32
all’'utenza



