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TIPOLOGIE EDILIZIE

Sezioni bioclimatiche

Sezioni tecnologiche

Abaco dei materiali

DIAGRAMMA SOLARE

LEGENDA

1    PANNELLO FOTOVOLTAICO

2    COPERTURA IN ZINCO TITANIO NATURALE CHIARO

      O  ALLUMINIO NATURALE  ANODIZZATO ARGENTO

3    ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON  ISOLANTE ED INTONACO

      ESTERNO IN CALCE IDRAULICA NATURALE RAL 9001

4    TIRANTE DI FISSAGGIO

5    BRISE-SOLEIL IN ALLUMINIO NATURALE O LEGNO NATURALE

6    INFISSO IN ALLUMINIO  RAL 5020

7    PARAPETTO IN VETRO

8    PARAPETTO IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7016

9    SIEPE DI CONFINE

10  STRUTTURA INTELAIATA IN LEGNO O ACCIAIO

11  SOLAIO IN LAMIERA GRECATA O IN LEGNO CON SOLETTA COLLABORANTE

12  TAMPONAMENTI A SECCO CON ELEMENTI IN GESSOFIBRA

      ED ISOLAMENTO IN LANA MINERALE

13  DIVISORI INTERNI A SECCO CON ELEMENTI IN GESSOFIBRA

      ED ISOLAMENTO IN LANA MINERALE

TELAIO INFISSO IN

ALLUMINIO

RAL 5020 BLU

OCEANO

INTONACO IN CALCE

IDRAULICA NATURALE

RAL 9001 BIANCO CREMA

COPERTURA IN ZINCO

TITANIO

COLOR NATURALE

CHIARO o

ALLUMINIO

ANODIZZATO ARGENTO

PARAPETTO IN

VETRO

TELAIO PARAPETTO IN

ALLUMINIO VERNICIATO

RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE

BRISE SOLEIL IN LEGNO

DI LARICE NATURALE

CHIARO o ALLUMINIO

ANODIZZATO ARGENTO

ABACO DEI MATERIALI
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SEZIONE BIOCLIMATICA INVERNALE

Ingresso carrabile da nord e terrazza esposta a sud

SEZ B-B' / C-C'
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SEZIONE BIOCLIMATICA ESTIVA

Ingresso carrabile da nord e terrazza esposta a sud

SEZ A-A'
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TIPOLOGIE A e B

MQ COPERTI = 80,00 / 96,00
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TIPOLOGIE A e B

MQ COPERTI = 80,00 / 96,00

ANALISI DELLE INCIDENZE SOLARI

DIRETTE E RIFLESSE

21 MARZO ORE 12:00
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