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Strada 1 / Dati di pianificazione

Profilo strada:

Marciapiede 2           (Larghezza: 1.500 m)

Carreggiata 2            (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070)

Marciapiede 1           (Larghezza: 1.500 m)

Fattore di manutenzione: 0.85

Disposizioni lampade * secondo il programma Dialux

Lampada: Disano 3330 Disco 1 - LED - Stradale Disano 3330 14 led CLD CELL argento sabbiato

Flusso luminoso (Lampadine):       7000 lm

Potenza lampade:                          89.2 W

Disposizione:                                  un lato, in basso

Distanza pali:                                  21.000 m

Altezza di montaggio (1):                7.000 m

Altezza fuochi:                                6.959 m

Distanza dal bordo stradale (2):    0.152 m  **(0.125 m strada principale - 0.05 m strade secondarie)

Inclinazione braccio (3):                 5.0 °

Lunghezza braccio (4):                   0.000 m

Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°:             408 cd/klm

per 80°:               65 cd/klm

per 90°:            3.84 cd/klm

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,

formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 95°.

La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa G4.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6.

Digramma Emissione luminosaDisco luminoso

           LEGENDA:

DISPOSIZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI LED CON INDICAZIONE DELL'AREA LUMINOSA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAVIDOTTO AGGIUNTIVO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SOTTOSERVIZI PRINCIPALI

SOTTOSERVIZI SECONDARI
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