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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E

Progetto: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020

Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di Silì
SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE

in corrispondenza del tubo drenante
SEZIONE CON SOTTOFONDO DINAMICO SU EX NOVO

in corrispondenza del tubo drenante

DIM. INTERNA 40x40 cm

ELEMENTO POZZETTO IN CLS

DA GIUOCO

CAMPO 

DI DEMARCAZIONE 

LINEE

CAMPO PER

DESTINAZIONE

CANALETTA GRIGLIATA 

ZONA ESTERNA 

ZINCATA ANTITACCO

SCHEMA PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE - Scala 1:500

SCHEMA IRRORAZIONE - Scala 1:500

SCHEMA DRENAGGIO - Scala 1:500
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DALLA RETE IDRICA
COMUNALE

 POMPE E QUADRO

CISTERNA D'ACQUA

7 x 0,8 mmq

Tubo in PE AD Ø110

Al locale gruppo pompe

e quadri  30 ml

Tubo in PE AD Ø90Tubo in PE AD Ø90

Tubo in PE AD Ø90 Tubo in PE AD Ø90
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Limite campo per destinazione

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

7 x 0,8 mmq

Canaletta grigliata
prefabbricata
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Panchine

Pozzetti 1000 x 1000 mm
diaframmato e sifonato

Canaletta grigliata
prefabbricata
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pendenza  0,4 %
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Canaletta grigliata

Pozzetti 400x400mm

Pozzetti 400x400mm

Canaletta grigliata
prefabbricata

Tubo Ø 200 per recapito
al collettore fognario

Tubo primario  Ø160
 (drenante a 180 °)

Tubo primario  Ø160
 (drenante a 180 °)

Canaletta grigliata
prefabbricata

Pozzetti 400x400mm

Canaletta grigliata
prefabbricata

Tubo primario  Ø160 (drenante a 180 °)

Tubo secondario Ø
90 (drenante a 270°)Tubo secondario Ø

90 (drenante a 270°)Tubo secondario Ø
90 (drenante a 270°)

diaframmato e sifonato
Pozzetti 1000 x 1000 mm

SOTTOTAPPETO DRENANTE E
PRESTAZIONALE
sp. 12 mm.

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
altezza 50 mm.

PIETRISCO
spess. 14 cm.
pez. 2,0/4,0 cm.

GRANIGLIA
spess. 4 cm.
pez. 1,2/1,8 cm.

SABBIA DI FRANTOIO
spess. 3 cm.
pez. 0,2/2,0 mm.

PIETRISCO
rinfianco tubazione
pez. 2,8/ 3,2 cm.

tubo primario Ø 160 (drenante a 180°)

tubo secondario Ø 90 (drenante a 270°)

TUBO DRENANTE

TERRENO NATURALE

GEOTESSILE
45 KN/m

(possibilmente allineandoli)

GRIGLIATA COLLEGATA AI POZZETTI

CANALETTA PERIMETRALE DI SUPERFICIE

INTERNA 40 X 40
POZZETTO SEZIONE

fine del campo per destinazione

RIEMPIMENTO IN
CLS MAGRO

drenante a 180°
TUBO PRIMARIO

drenante a 270°
TUBO SECONDARIO

GEOTESSILE
45 KN/m

PIETRISCO
spess. 14 cm.
pez. 2,0/4,0 cm.

GRANIGLIA
spess. 4 cm.
pez. 1,2/1,8 cm.

SOTTOTAPPETO DRENANTE E
PRESTAZIONALE
sp. 12 mm.

PIETRISCO
rinfianco tubazione
pez. 2,8/ 3,2 cm.

SABBIA DI FRANTOIO
spess. 3 cm.
pez. 0,2/2,0 mm.

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE
altezza 50 mm.

TERRENO NATURALE


