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REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI



CIMITERO SAN PIETRO - ORISTANO

STIMA DEI LAVORI

MANUFATTI DA REALIZZARE NEL PRIMO ANNO

Lavorazione U.M. Quantità Prezzo Importo

Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre 
file sovrapposte, completo di platea e della 
lastra di chiusura in marmo cad 162,000 680,00 110.160,00

Pavimento carrabile in calcestruzzo 
cementizio dello spessore di cm 12 armato 
con rete elettrosaldata d. 6 mm a maglia 
20x20 cm, compreso lo scavo, la finitura 
liscia della superficie, il trasporto e 
conferimento a discarica autorizzata dei 
materiali di risulta mq 132,500 23,00 3.047,50

Tomba a terra prefabbricata a due posti 
sovrapposti, completa di rivestimento in 
lastre di marmo dello spessore di cm 3 per 
le lastre orizzontali e di cm 2 per i 
rivestimenti verticali; completa altresì di 
lastra verticale portafoto dello stesso 
materiale lapideo dello spessore di cm 4 e 
lo zoccolino di sostegno in calcestruzzo 
cementizio armato e rivestito con lastre 
lapidee uguali ai rivestimenti delle tombe cad 20,000 2.700,00 54.000,00

Sistemazione e livellamento dell'area 
interessata dall'intervento, secondo una 
livelletta a pendenza unica dal muro di 
recinzione verso la strada mq 150,000 6,00 900,00

Importo dei manufatti da realizzare nel primo anno Euro 168.107,50



CIMITERO SAN PIETRO - ORISTANO

STIMA DEI LAVORI

MANUFATTI DA REALIZZARE NEL SECONDO ANNO

Lavorazione U.M. Quantità Prezzo Importo

Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre 
file sovrapposte, completo di platea e della 
lastra di chiusura in marmo cad 162,000 680,00 110.160,00

Pavimento carrabile in calcestruzzo 
cementizio dello spessore di cm 12 armato 
con rete elettrosaldata d. 6 mm a maglia 
20x20 cm, compreso lo scavo, la finitura 
liscia della superficie, il trasporto e 
conferimento a discarica autorizzata dei 
materiali di risulta mq 132,500 23,00 3.047,50

Importo dei manufatti da realizzare nel secondo anno Euro 113.207,50



CIMITERO SAN PIETRO - ORISTANO

STIMA DEI LAVORI

MANUFATTI DA REALIZZARE NEL TERZO ANNO

Lavorazione U.M. Quantità Prezzo Importo

Loculo prefabbricato inserito in batterie a tre 
file sovrapposte, completo di platea e della 
lastra di chiusura in marmo cad 162,000 680,00 110.160,00

Pavimento carrabile in calcestruzzo 
cementizio dello spessore di cm 12 armato 
con rete elettrosaldata d. 6 mm a maglia 
20x20 cm, compreso lo scavo, la finitura 
liscia della superficie, il trasporto e 
conferimento a discarica autorizzata dei 
materiali di risulta mq 132,500 23,00 3.047,50

Tomba a terra prefabbricata a due posti 
sovrapposti, completa di rivestimento in 
lastre di marmo dello spessore di cm 3 per 
le lastre orizzontali e di cm 2 per i 
rivestimenti verticali; completa altresì di 
lastra verticale portafoto dello stesso 
materiale lapideo dello spessore di cm 4 e 
lo zoccolino di sostegno in calcestruzzo 
cementizio armato e rivestito con lastre 
lapidee uguali ai rivestimenti delle tombe cad 20,000 2.700,00 54.000,00

Sistemazione e livellamento dell'area 
interessata dall'intervento, secondo una 
livelletta a pendenza unica dal muro di 
recinzione verso la strada mq 150,000 6,00 900,00

Importo lavori da realizzare nel terzo anno Euro 168.107,50

Importo complessivo dei lavori a base d'asta Euro 449.422,50


