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- Lavori previsti nel primo stralcio funzionale -

NEL CIMITERO SAN PIETRO IN ORISTANO

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI

E NEL CIMITERO DI NURAXINIEDDU



Pianta - scala 1:100

A

A

Sezione A-A - scala 1:100

Pensilina in C.A.V. 

Pendenza platea:
 2.7 %

Loculo monoblocco
in C.A.V. 85x80x2.40

Portella di chiusura in C.A.V.

Solaio in C.A.
impermeabilizzato 

Pannello laterale 
di tamponamento in C.A.V. 



Prospetto - scala 1:100

Particolare fissaggio lastra

LASTRA DI CHIUSURA IN GRANITO

MAGLIA cm 15 X 15
RETE ELETTROSALDATA ø 5 mm

PORTELLA DI CHIUSURA IN C.A.V.

BORCHIA E PERNO IN OTTONE

MISURA LASTRA
92 cm
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Schema di assemblaggio

PANNELLI LATERALI IN C.A.V.

FONDAZIONE IN CALCESTRUZZORck 20 
armata con rete elettrosaldata 

SCAVO DI FONDAZIONE

RETE ELETTROSALDATA filo 5 mm cm 15 X 15

PANNELLI POSTERIORI IN C.A.V.

SOLAIO IN CALCESTRUZZO

IMPERMEABILIZZAZIONE

TELO ARMATURA IMPERMEABILIZZAZIONE

PENSILINA IN C.A.V.


