
RINATURALIZZAZIONE RELIQUATO STRADALE

DA CEDERE AL COMUNE DI ORISTANO

SEZIONE TIPOLOGICA A-A

Pavimentazione  esistente

SITUAZIONE  ESISTENTE

Direzione CA-SS

Direzione SS-CA

ex corsia di marcia

ex corsia di marcia

ex corsia di sorpasso
ex corsia di sorpasso

e messa a dimora di arbusti e piante

Fondazione pavimentazione  esistente

1 - Fresatura pavimentazione esistente sp. medio 40 cm

Pavimentazione  esistente

Fondazione in misto stabilizzato esistente

SITUAZIONE DI PROGETTO

DIMENSIONE PIANTE

SISTEMA TUTORAGGIO

DIMENSIONE DELLE BUCHE

DISPOSIZIONE PIANTE SU RILEVATO EX RELIQUATO

  esistente da rimuovere e conferire a discarica

2 - Barriera di sicurezza metallica centrale spartitraffico

fosso di guardia  esistente

5 - Ricarica area reliquato con terra vegetale sp. = 30 cm 

2 - Nuova barriera metallica di sicurezza tipo H1 bordo laterale 

SEZIONE TIPOLOGICA A-A  RELIQUATO EX S.S. 131 Scala 1:100
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Barriera centrale

inizio tratto bitumato
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PL al Km 97+730

LINEA FERROVIARIA R.F.I.
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RECINZIONE FF.SS.

Strada di servizio "C"

Inizio barriera bordo

rilevato
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INTERVENTO 3 

Rinaturalizzazione reliquati ex S.S. 131

Inizio viadotto Tirso

L=1748.20 Prog. 23986.00 km 93+500

S

p

a

l
l
a

 
1

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO GENERALE Scala 1:2000

RELIQUATO EX S.S. 131 Scala 1:100

DESCRIZIONE INTERVENTO DI RINATURALIZZAZIONE RELIQUATI

1 - Fresatura pavimentazione esistente  sp. 40 cm

Macchia mediterranea

Gruppo Spartium junceum/Nerium Oleander

Quercus ilex/suber
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Scarpata esistente 3/2

4 - Rimozione barriera B.L. esistente / posiz. nuova barriera tipo H1 B.L.
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3 - Rimozione di barriera di sicurezza metallica 

5 - Ricarica area reliquato con terra vegetale e messa a dimora piante e arbusti

ZONA 3

RELIQUATO EX S.S. 131  - (356,00 X 6,00) =  2136 MQ.

SCARPATE  EX S.S. 131  - (1160+2896) =  4056 MQ.
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ZONA 1

RELIQUATO EX S.S. 131   2650,35 MQ.

ZONA 2

RELIQUATO EX S.S. 131   =  1244,15 MQ.

((140+68)/2 x 7,8)+((54,2+24)/2 x 8,3) =  1135,75 MQ.

((140,00+175)/2 x 5,50)+((148+180)/2 x 6,5)+((120+101)/2 x 6,2)
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((11,85+21,5)/2 x 6,50) =  108,40 MQ.

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nerium Oleander

1

ZONA SVINCOLO ORISTANO SUD

N. ZONA AREA

(Incidenza 0,05/mq ) 

Ginestre (Sp. Junceum)

(Incidenza 0,05/mq ) 

Macchia mediterranea 

(Incidenza 0,53/mq ) 

Quercus Ilex

(Incidenza 0,01/mq ) 

MQ.

2650,35 133 133 1405 27

659
62 122

1244,12 62

1132107 212136,00 1073

COMPUTO METRICO PIANTE MESSE A DIMORA SU EX RELIQUATI

6030,47 3196302 60302

RINATURALIZZAZIONE PREVIA FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE

RINATURALIZZAZIONE PREVIA DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

RINATURALIZZAZIONE PREVIA DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

2 - Rimozione barriera spartitraffico esistente / posiz. nuova barriera tipo H1 B.L.

NUOVA VIABILITA'

 4 - Barriera di sicurezza metallica bordo laterale

Scarpata esistente 3/2

fosso di guardia  esistente

3.50

INTERVENTO 3 RINATURALIZZAZIONE

RELIQUATI EX S.S. 131 AREA SVINCOLO ORISTANO SUD

  esistente da rimuovere e conferire a discarica

 3 - Barriera di sicurezza metallica bordo laterale

  esistente da rimuovere e conferire a discarica

2 - Nuova barriera metallica di sicurezza

tipo H1 bordo laterale 

RAMPA 5

Svincolo Oristano Nord

L=32,60 km 98+638

Cavalcavia svincolo di Zeddiani

Asse unico Nuova S.S. 131

Spalla A

Spalla B
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(Svincolo di Zeddiani)

Rinaturalizzazione del reliquato ex SS 131

recuperata da ex reliquato SS 131

Viabilita' per traffico locale L = 7,25 m.

7
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Rinaturalizzazione del reliquato ex SS 131

10.00

SITUAZIONE DI PROGETTO  - INTERVENTO 2 E INTERVENTO 3

3.50
3.503.50

0.50

3.50

viabilita' locale a doppio senso  di marcia

Pavimentazione esistente

0
.
3
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0
.
1
9

Fondazione pavimentazione esistente

3 - Ricarica  area  reliquato con terra vegetale sp. 30 cm

2 - Cordonata in cls da 15 x 25 cm

e messa a dimora di arbusti e piante

3.62

3.62

1 - Fresatura pavimentazione  esistente sp. 33 cm

Quercus ilex/suber

Gruppo Spartium junceum/Nerium Oleander

7.25

Macchia mediterranea

DESCRIZIONE INTERVENTO  DI RINATURALIZZAZIONE  RELIQUATI

SEZIONE TIPOLOGICA  A-A  RELIQUATO EX S.S. 131  Scala 1:100

1 - Fresatura pavimentazione  esistente sp. 33 cm

2 - Cordonata in cls da 15 x 25 cm

3 - Ricarica  area  reliquato con terra vegetale sp. 30 cm

e messa a dimora di arbusti e piante

PARTICOLARE CORDONATA

SCALA 1:20

nel presente progetto

Cavalcavia in disuso non contemplato

con pannello inclinato  H= 3,00 m.

Protezione antisasso 

Viabilita' locale di collegamento

rinaturalizzazione

3.503.503.50

0.50

3.50

SITUAZIONE  ESISTENTE

Direzione CA-SS

Direzione SS-CA

ex corsia di marciaex corsia di marcia
ex corsia di sorpasso

ex corsia di sorpasso

Pavimentazione esistente
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9

Fondazione pavimentazione esistente

viabilita' locale a doppio senso  di marcia

rinaturalizzazione

SITUAZIONE DI PROGETTO  - INTERVENTO 1

(Vedi Particolare )

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO GENERALE Scala 1:2000

INTERVENTO 4 RINATURALIZZAZIONE

RELIQUATI EX S.S. 131 AREA SVINCOLO ORISTANO NORD

ZONA 1

RELIQUATO EX S.S. 131   5582,70 MQ.

((750,00+722,50)/2 x 7,25)+((78,16+29,00)/2 x 4,57)

RINATURALIZZAZIONE PREVIA DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
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DIMENSIONE PIANTE

SISTEMA TUTORAGGIO

DIMENSIONE DELLE BUCHE

DISPOSIZIONE PIANTE SU RILEVATO EX RELIQUATO

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nerium Oleander

1

ZONA SVINCOLO ORISTANO NORD

N. ZONA AREA

(Incidenza 0,05/mq ) 

Ginestre (Sp. Junceum)

(Incidenza 0,05/mq ) 

Macchia mediterranea 

(Incidenza 0,53/mq ) 

Quercus Ilex

(Incidenza 0,01/mq ) 

MQ.

5582,70 279 279 2959 56

COMPUTO METRICO PIANTE MESSE A DIMORA SU EX RELIQUATO

5582,70 2959279 56279
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Anas SpA
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DATA
DESCRIZIONE

APPROVATOREDATTO VERIFICATO

SCALA:

CODICE PROGETTO

REVISIONE

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE

ELAB.

CA E

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' E RECUPERO

DI CAVALCAVIA E CAVALCAFERROVIA SUL TRACCIATO

DELLA EX S.S. 131 ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI

ORISTANO-SUD SILI' E

RINATURALIZZAZIONE RELIQUATI EX S.S. 131

A

Emissione

0 8 1 7

Febbraio 2019

8 6 2 9
P 0 0 P S 0 0 T RA D I

TAV. 38 - INTERVENTO 3 / INTERVENTO 4

RINATURALIZZAZIONE RELIQUATI EX SS 131 AREE

SVINCOLO ORISTANO SUD / SVINCOLO ORISTANO NORD

PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO

0 1

Varie


