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Sabbia granitica naturale

(Ø 0/6mm) nella misura

di 0,08t/mq  - sp. 4 cm

Sottofondo in cls fibrorinforzato

- sp.7 cm

Misto granulometrico rullato e

compattato - sp.13 cm

Pavimentazione in autobloccante

 -  135x135mm, sp.6 cm

Pavimentaizone in lastra di pietra tipo Trani

- sp.4cm, larghezza 40cm e lunghezza 60cm

Malta - sp.7cm

Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 3 cm

Misto granulometrico rullato e compattato

- sp.20cm

Terreno esistente

Pavimentaizone in lastra di pietra tipo Trani

- sp.4cm, larghezza 40cm e lunghezza 60cm

Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 6 cm

Malta - sp.7cm

Misto granulometrico rullato e compattato - sp.20cm

Terreno esistente

Lastre di pietra tipo Trani

- spessore 4 cm, larghezza 40 cm e lunghezza 60 cm, posate come a progetto

Sottofondo drenante aggregati sciolti

compattati granulometria

Ø30/35mm - sp. 10 cm

Terreno esistente

PAV6a

PAVIMENTAZIONE

IN LASTRA DI PIETRA

TIPO TRANI (PEDONALE)

PAV3

PAVIMENTAZIONE

IN CALCESTRE CON LASTRE

DI PIETRA TIPO TRANI

PAV1

PAVIMENTAZIONE

IN AUTOBLOCCANTE

PAV6

PAVIMENTAZIONE

IN LASTRA DI PIEDTRA TIPO TRANI
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SEZIONE A-A'
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PAV1 - PAV6a - A6

A6_ FONTANELLA

- modello FUENTE R Metalco o equivalente

- dim. 30x90x100cm
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Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 6 cm
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Malta - sp.7cm

A

A

Strato di finitura:

ghiaia media Ø12-6 mm  - sp.4cm,

ghiaia media Ø6-3 mm - sp. 4 cm

ghiaia fine Ø3 mm - sp. 2 cm

Sottofondo drenante aggregati sciolti

compattati granulometria Ø30/35mm

- sp. 10 cm

Terreno esistente

Pavimentaizone in lastra di pietra tipo Trani

- sp.4cm, larghezza 40cm e lunghezza 60cm

Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 6 cm

Malta - sp.7cm

Terreno esistente

PAV3
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SEZIONE A-A'
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PAV3

Calcestre con lastre di pietra

tipo Trani
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Sottofondo drenante aggregati sciolti

compattati granulometria Ø30/35mm

- sp. 3 cm

Geotessile di separazione (200g/mg)
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PAV6 - A3

A3_ PIATTAFORMA IN DECK DI

LEGNO

Struttura di base ¡¡ì¡¡ì in acciaio CorTen

con doghe Solid (7x7 cm),  lunghezza

300 cm ¡¡ìC 118¡¡À. Le onde ondulate

delle isole sono versioni 3D

- modello Solid Surf Isles Streetlife o

equivalente

- dim. 1300x300x50cm
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SEZIONE A-A'

PAV6b

PAVIMENTAZIONE IN

PIETRA DI LASTRE TIPO TRANI

 (CARRABILE)
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PAV6b - A6

A6_ DISSUASORE FISSO

- modello QUICK Metalco o

equivalente

- diam. 10cm

PAV6
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SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B' SEZIONE C-C'

scala 1:20

Pianta

PAV6b

PAVIMENTAZIONE IN

PIETRA DI LASTRE TIPO TRANI (CARRABILE)

PAV6b

PAVIMENTAZIONE IN

PIETRA DI LASTRE TIPO TRANI

(CARRABILE)

PAV6b

PAVIMENTAZIONE IN

PIETRA DI LASTRE TIPO TRANI

(CARRABILE)

PAV6

DETTAGLIO 10  scala 1:20

PAV6b -  A10 - A11

A10_MAPPA TATILE

- modello LEGGIO Metalco o

equivalente

- dim. 69x37x70 cm

A11_TABELLA INFORMATIVA

- modello TARGA Metalco o

equivalente

- dim.117x20x104 cm

Pavimentaizone in lastra di pietra tipo Trani

- sp.8 cm, larghezza 40cm e lunghezza 60cm

Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 10 cm

Malta - sp.7cm

Misto granulometrico rullato e compattato

- sp.20cm

Terreno esistente
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Pavimentazione in lastre

di pietra tipo Trani

- sp.4cm, larghezza 40cm

e lunghezza 60cm

Malta - sp.7cm

Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 6 cm

Misto granulometrico rullato e

compattato - sp.20cm

Terreno esistente

PAV6

PAV6a

PAVIMENTAZIONE

IN LASTRE DI PIETRA

TIPO TRANI (PEDONALE)

PAV6a

PAVIMENTAZIONE

IN LASTRE DI PIETRA

TIPO TRANI (PEDONALE)

TERRENO

DI COLTIVO
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PAV6a - A9

A9_ GRIGLIA SALVA ALBERI

Griglia protettiva per alberi

- modello ARBOTTURA - mmcitè

o equivalente in acciaio zincato

a caldo

- dim. 120x120cm
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI

"PT-CRP-27/INT-26 TORRE GRANDE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI ORISTANO"

CIG 8447033824  CUP F15D19000020002

Responsabile integrazione discipline

specialistiche, coordinamento del

progetto, progettazione architettonica e

paesaggistica

Direttore Operativo

TIMBRI E FIRME

Studio Solmona S.r.l.

Piazza d'Italia, 34, 07100 Sassari

tel: +39 079231771

Ing. Renzo Solmona

CSP - CSE

Progettazione architettonica

Ing. Dario Solmona

Direzione lavori

Progettazione architettonica

Ing. Vincenzo Pujia

Progettazione architettonica

MT VD GI

Via Pievaiola, 15, 06128 Perugia

+39 075.5012011  info@sabeng.it

MANDATARIA MANDANTE MANDANTE

Ing. Chiara Adriani

Progettazione impianto adduzione

e scarico acque

Ing. Flavio Passeri

Progettazione impianto elettrico e

pubblica illuminazione

Arch. e Paes. Egizia Gasparini Progettazione architettonica e

paesaggistica

Sostenibilità ambientale e CAM

Arch. Valentina Dallaturca Progettazione architettonica e

paesaggistica

Direttore Operativo

Arch. Matteo Rocca
Progettazione architettonica e

paesaggistica

Ing. Andrea Guerra
Progettazione impianto adduzione e

scarico acque

Direttore Operativo

Ing. Vincenzo Pescatore
Progettazione impianto elettrico e

pubblica illuminazione

Direttore Operativo

Agr. Ettore Zauli
Aspetti agronomici, botanici, fitoiatrici

Direttore Operativo

Nat. Fabrizio Oneto
Aspetti naturalistici

Archeol. Laura Sanna
Aspetti archeologici

Direttore Operativo

Geol. Marcello Brancucci
Aspetti geologici e geotecnici

Direttore Operativo

Ing. Antonella Amato
Consulente studio illuminotecnico

Ing. Barbara Bottausci
Progettazione architettonica

Arch. Sergio Tucci Progettazione architettonica

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Riola Sardo, San Vero Milis

Sede operativa: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR)   Sede legale: Comune di Riola Sardo – Via Roma
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UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

Ing. Paolo Gaggero
Aspetti meteomarini
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