
DETTAGLIO 1  scala 1:20

PAV3 - A8

A8 PORTABICICLETTE

SPYRA- Metalco o equivalente

Portabiciclette costituito da una struttura a spirale in tubo d'acciaio

che poggia a terra su coni torniti in acciaio. Il fissaggio al suolo

avviene tramite apposite barre filettate da cementare a terra.

Dim. 238 x 75 m

Altezza 78 cm

Finitura in acciaio zincato verniciato
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Strato di finitura:

ghiaia media Ø12-6 mm  sp.4cm,

ghiaia media Ø6-3 mm sp. 4 cm

ghiaia fine Ø3 mm sp. 2 cm

Sottofondo drenante aggregati sciolti

compattati granulometria

Ø30/35mm sp. 10 cm

Terreno esistente
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scala 1:20PIANTA

PAV3

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE CON  LASTRE DI PIETRA

PAV3

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE CON  LASTRE DI PIETRA

SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B'

A

A

B

Cordolo in calcestruzzo

A
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B

B

PAV1

PAV2

Terreno di coltivo 30cm

Vegetazione

Terreno esistente

Sabbia granita naturale (Ø 0/6mm)

nella misura di 0,08t/mq - sp. 4 cm

Sottofondo in cls fibroriforzato - sp.7cm

Misto granulometrico rullato e

compattato - sp.13 cm

Terreno esistente

Pavimentazione in autobloccante

 -  135x135mm, sp.6 cm

Conglomerato cementizio drenante

tipo i.idro DRAIN - sp.15 cm

Misto granulometrico rullato e compattato

 - sp. 15 cm

Terreno esisitente

Agave spp.

Terreno di coltivo 30cm

Terreno esistente

scala 1:20

PIANTA

SEZIONE B-B'

SEZIONE A-A'

Cordolo in pietra di Trani

con superficie bocciardata fine

- sp.6cm, larghezza 25cm a correre

Profilo di separazione in legno

PAV1

PAVIMENTAZIONE IN

AUTOBLOCCANTE

TERRENO DI COLTIVO

TERRENO DI COLTIVO

PAV2

PAVIMENTAZIONE IN

CLS DRENANTE

DETTAGLIO 2   scala 1:20

PAV1 - PAV2 - COLLEZIONE DI AGAVE

Profilo di separazione in legno

Cordolo in pietra di Trani con

superficie bocciardata fine

- sp.6cm, larghezza 25cm a correre
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Cls fibrorinforzato 10 cm

Malta - sp.7 cm

Malta - sp.7 cm

Cls fibrorinforzato 10 cm
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scala 1:20PIANTA

SEZIONE A-A'

DETTAGLIO 3  scala 1:20

PAV5a - A2

A2 CHAISE LONGUE

Struttura in acciaio zincato a caldo e vernicato a polvere in colore RAL e
ancorata al suolo. Seduta in listelli di legno.
- Modello Solid Serif Chaise Longue - Streetlife o equivalente

- Dim. 120 x 171 cm
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Pavimentazione in plotte di legno preassemblate composta da doghe in Massarandouba, dim. 140x20 mm,

lunghezza variabile da 900 a 1800 mm, finitura millerighe, e da correnti sottostruttura in Azobé,

dim. 45x45 e 65x45 mm, lunghezza 1155 mm, assemblato con macchina CNC con viti a vista M5x40

Sottofondo drenante aggregati sciolti compattati granulometria Ø30/35mm - sp. 10 cm

Conglomerato cementizio drenante tipo i.idro DRAIN - sp.6/7 cm, fibrorinforzato

Terreno esistente

SEZIONE B-B'

PAV5a

PAVIMENTAZIONE PREASSEMBLATA IN LEGNO

PAV5a

PAVIMENTAZIONE PREASSEMBLATA  IN

LEGNO
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PAV4

PAV6a

PAV6b
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DETTAGLIO 4  scala 1:20

PAV2 - PAV4 - PAVE6a - PAV6b

0
.
4

0

0
.
5

0

PAV6
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DETTAGLIO 5  scala 1:20

PAV6a - A1a

A1a_ PANCHINA IN PIETRA DI TRANI

- dim. 250x60x45cm
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Pavimentazione in lastra

di pietra tipo Trani

- sp.4cm, larghezza 40cm

e lunghezza 60cm

Malta - sp.7cm

Sottofondo in cls

fibroinforzato

- sp. 6 cm

Misto granulometrico

rullato e compattato

- sp.20cm

Terreno esistente

PAV6a

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA TIPO TRANI (PEDONALE)

PAV6a

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE

DI PIETRA TIPO TRANI (PEDONALE)

scala 1:20PIANTA

SEZIONE A-A' SEZIONE B-B'

Comglomerato cementizio drenante

tipo. idro Drain - sp.15cm

Misto granulomentrico rullato e

compattato - sp.15cm

Terreno esistente

Pavimentazione in lastre di pietra tipo Trani

- sp.6/8cm, larghezza 40cm e lunghezza 60cm

Malta - sp.7cm

Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 10 cm

Misto granulometrico rullato e compattato

- sp.20cm

Terreno esistente

Pavimentazione in lastra di pietra tipo Trani

- sp.4cm, larghezza 40cm e lunghezza 60cm

Malta - sp.7cm

Sottofondo in cls fibroinforzato

- sp. 6 cm

Misto granulometrico rullato e compattato

- sp.20cm

Terreno esistente

Pavimentazione in plotte di

legno preassemblate composta

da doghe in Massarandouba,

dim. 140x20 mm,

lunghezza variabile da

 900 a 1800 mm,

finitura millerighe,

e da correnti

sottostruttura in Azobé,

dim. 45x45 e 65x45 mm,

lunghezza 1155 mm,

assemblato con macchina CNC

con viti a vista M5x40

Sottofondo drenante

Aggregati sciolti compattati

granulometria

Ø30/35mm - sp. 10 cm

Terreno esistente

Conglomerato cementizio

drenante tipo i.idro DRAIN

- sp.6/7 cm

fibrorinforzato

Cunetta  di raccolta acque piovane

in pietra di Trani - sp. 8 /10 cm

Comglomerato cementizio drenante

tipo. idro Drain - sp.15cm

Misto granulomentrico rullato e

compattato - sp.15cm

Terreno esistente

Pavimentazione in plotte di legno

preassemblate composta da doghe in

Massarandouba, dim. 140x20 mm,

lunghezza variabile da 900 a 1800 mm,

 finitura millerighe, e da correnti

 sottostruttura in Azobé, dim. 45x45 e

65x45 mm, lunghezza 1155 mm,

assemblato con macchina CNC con

viti a vista M5x40

Sottofondo drenante aggregati sciolti

compattati granulometria

Ø30/35mm - sp. 10 cm

Conglomerato cementizio drenante

 tipo i.idro DRAIN - sp.6/7 cm

fibrorinforzato

Terreno esistente

Malta - sp.7cm

Misto granulometrico rullato e

compattato sp.50 cm

Sottofondo in cls fibrorinforzato - sp.10cm

SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B'

PAV2

PAVIMENTAZIONE IN

CLS DRENANTE

SEZIONE A-A'

PAV6b

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE

DI PIETRA TIPO TRANI (CARRABILE)

PAV4

PAVIMENTAZIONE

PREASSEMBLATA

IN LEGNO

PAV6a

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE

DI PIETRA TIPO TRANI (PEDONALE)

PAV2

PAVIMENTAZIONE IN

CLS DRENANTE

PAV6

PAVIMENTAZIONE IN LASTRA

DI PIETRA TIPO TRANI

PAV4

PAVIMENTAZIONE

PREASSEMBLATA

IN LEGNO

Profilo di separazione in legno

SEZIONE C-C'

Cordolo in pietra di Trani con superficie

bocciardata fine

- sp.6/8cm larghezza 40cm e

 lunghezza 60cm

Profilo di separazione in legno
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Canale passaggio impianti

(cfr.relazione interferenze)
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PAV3  PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE CON  LASTRE DI PIETRA   scala 1:10

1. Sottofondo esistente

2. Sottofondo drenante - aggregati sciolti compattati

granulometria Ø30/35mm - sp. 10 cm

3. Strato di finitura: ghiaia media Ø12-6 mm - sp.4cm,

        ghiaia media Ø6-3 mm - sp. 4 cm, ghiaia fine Ø3 mm sp. 2 cm

4. Malta - sp.7 cm

5. Sottofondo in cls fibrorinforzato sp.10 cm

6. Lastre di pietra tipo Trani - spessore 4 cm, larghezza 40 cm e lunghezza 60 cm,

posate come a progetto

7. Sottofondo drenante - aggregati sciolti compattati

        granulometria Ø30/35mm - sp. 3 cm

8.     Profilo di separazione in legno

PAV4  PAVIMENTAZIONE PREASSEMBLATA IN LEGNO (PEDONALE)  scala 1:10

1. Terreno esistente

2. Sottofondo drenante - aggregati sciolti compattati

        granulometria Ø30/35mm - sp. 10 cm

3. Conglomerato cementizio drenante tipo i.idro DRAIN - sp.6/7 cm, fibrorinforzato

4. Pavimentazione in plotte di legno preassemblate composta da doghe in

Massarandouba, dim. 140x20 mm, lunghezza variabile da 900 a 1800 mm, finitura

millerighe, e da correnti sottostruttura in Azobé, dim. 45x45 e 65x45 mm, lunghezza

1155 mm, assemblato con macchina CNC con viti a vista M5x40
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PAV6a  PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA TIPO TRANI

(PEDONALE)  scala 1:10

 - spessore 4 cm, larghezza 40 cm e lunghezza 60 cm

 - spessore 4 cm, larghezza 20 cm e lunghezza 20 cm

1. Terreno esistente

2. Misto granulometrico rullato e compattato sp.20 cm

3. Sottofondo in cls fibrorinforzato sp.6 cm

4. Malta - sp.7 cm

5. Pavimentazione lapidea in pietra tipo Trani

 - spessore 4 cm, 40x60cm e 20x20cm, posate come a progetto
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PAV2  PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE (CARRABILE)  scala 1:10

1. Terreno esistente

2. Misto granulometrico rullato e compattato sp.15 cm

3. Conglomerato cementizio drenante tipo i.idro DRAIN sp.15cm, fibrorinforzato
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PAV1  PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE  scala 1:10

 - spessore 6 cm, larghezza 135 mm e lunghezza 135 mm

1. Terreno esistente

2. Misto granulometrico rullato e compattato - sp. 13 cm

3. Sottofondo in cls fibrorinforzato sp. 7 cm

4. Sabbia granitica naturale (Ø 0/6mm) nella misura di 0,08t/mq  - sp. 4 cm

5. Pavimentazione in autobloccante posa a fughe incrociate - dim.135x135mm, sp.6

cm, riempimento e costipamento dei giunti mediante,l'utilizzo di sabbia polimerica

(granulometria 0/2mm)
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PAV5  PAVIMENTAZIONE PREASSEMBLATA DI LEGNO (SU ARENILE)   scala 1:10

1. Arenile

2.  Pavimentazione in plotte di legno preassemblate composta da doghe in

Massarandouba, dim. 140x20 mm, lunghezza fissa di 1000 mm, finitura millerighe, e

da correnti sottostruttura in Azobé, dim. 65x120 mm lunghezza 1155 mm, assemblato

con macchina CNC con viti a vista M5x40
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PAV7 PAVIMENTAZIONE IN SABBIA  scala 1:10

1. Terreno esistente

2. Tessuto TNT

3. Sabbia 50cm
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PAV6b  PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA TIPO TRANI

(CARRABILE)  scala 1:10

- spessore 6/8 cm, larghezza 40 cm e lunghezza 60 cm

- spessore 6/8 cm, larghezza 20 cm e lunghezza 20 cm

1. Terreno esistente

2. Misto granulometrico rullato e compattato sp.20 cm

3. Sottofondo in cls fibrorinforzato sp.10 cm

4. Malta - sp.7 cm

5. Pavimentazione lapidea in pietra tipo Trani

- spessore 6/8 cm, dim.40x60 e 20x20cm, posate come a progetto
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STRATIGRAFIE
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PROSPETTO FRONTALE

pianta

PROSPETTO LATERALE

Blocco prefabbricato in cls liscio satinato bianco

Seduta in listelli di legno

(color legno naturale) 25x40mm

e listone finale superiore 55x60 mm

Sostegno:

ferro piatto in acciaio inox

Bracciolo:

ferro piatto in acciaio inox

Bracciolo: ferro piatto in acciaio

zincato a polveri color antracite

Seduta in listelli di legno

(color legno naturale)

25x40mm e listone finale

superiore 55x60 mm

Pietra tipo Trani

1.80

scala 1:20

Struttura base:

ferro piatto in acciaio zincato

a polveri color antracite

PIANTA

Seduta in listelli di legno

(color legno naturale) 25x40mm

e listone finale superiore 55x60 mm

Sostegno:

ferro piatto in acciaio inox

PROSPETTO FRONTALE PROSPETTO LATERALEscala 1:20

A1d_ PANCHINA

Schienale in listelli di legno con struttura di base di pietra

- dim. 250x60cm
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A1b_ PANCHINA

Schienale in listelli di legno con struttura di base in acciaio

- modello COMFORT - Euroform o equivalente

- dim. 180x55cm0
.
5

5

0
.
6

0

PROGETTO DEFINITIVO

Arch. Gabriella Innocenti

Rilievo a cura di Dedalo Drone S.r.l. in data 12.06.2021

Piazza San Marcellino, 6/5b, 16124 Genova

tel. +39.010.2759057   info@dodimoss.eu

TAVOLA N¡ã.

OTG_D_D_01-01_1

AGGIORNAMENTI

1
EMISSIONE

GEN.2022

REV. Data Descrizione aggiornamento Verificato Scala

1:10 - 1:20

DETTAGLI - ARREDI E STRATIGRAFIE PAVIMENTAZIONI I

T
I
T

O
L

O

E
L

A
B

O
R

A
T

O

Redatto Approvato

A termine di legge si riserva la proprieta' di questo elaborato con divieto di

riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

F
A

S
E

P
R

O
G

E
T

T
U

A
L

E

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI

"PT-CRP-27/INT-26 TORRE GRANDE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI ORISTANO"

CIG 8447033824  CUP F15D19000020002

Responsabile integrazione discipline

specialistiche, coordinamento del

progetto, progettazione architettonica e

paesaggistica

Direttore Operativo

TIMBRI E FIRME

Studio Solmona S.r.l.

Piazza d'Italia, 34, 07100 Sassari

tel: +39 079231771

Ing. Renzo Solmona

CSP - CSE

Progettazione architettonica

Ing. Dario Solmona

Direzione lavori

Progettazione architettonica

Ing. Vincenzo Pujia

Progettazione architettonica

MT VD GI

Via Pievaiola, 15, 06128 Perugia

+39 075.5012011  info@sabeng.it

MANDATARIA MANDANTE MANDANTE

Ing. Chiara Adriani

Progettazione impianto adduzione

e scarico acque

Ing. Flavio Passeri

Progettazione impianto elettrico e

pubblica illuminazione

Arch. e Paes. Egizia Gasparini Progettazione architettonica e

paesaggistica

Sostenibilità ambientale e CAM

Arch. Valentina Dallaturca Progettazione architettonica e

paesaggistica

Direttore Operativo

Arch. Matteo Rocca
Progettazione architettonica e

paesaggistica

Ing. Andrea Guerra
Progettazione impianto adduzione e

scarico acque

Direttore Operativo

Ing. Vincenzo Pescatore
Progettazione impianto elettrico e

pubblica illuminazione

Direttore Operativo

Agr. Ettore Zauli
Aspetti agronomici, botanici, fitoiatrici

Direttore Operativo

Nat. Fabrizio Oneto
Aspetti naturalistici

Archeol. Laura Sanna
Aspetti archeologici

Direttore Operativo

Geol. Marcello Brancucci
Aspetti geologici e geotecnici

Direttore Operativo

Ing. Antonella Amato
Consulente studio illuminotecnico

Ing. Barbara Bottausci Progettazione architettonica

Arch. Sergio Tucci Progettazione architettonica

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Riola Sardo, San Vero Milis

Sede operativa: Comune di Cabras ¡¡ìC Piazza Eleonora 1 ¡¡ìC 09072 Cabras (OR)   Sede legale: Comune di Riola Sardo ¡¡ìC Via Roma

 C.F. ¡¡ìC P. IVA 01211910953

UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

Ing. Paolo Gaggero
Aspetti meteomarini


	Sheets and Views
	Dettagli


