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C03 area 63mq

Manutenzione ordinaria delle alberture

di Eucalyptus

Mantenimento dei Pinus pinea esistenti

Ricollocazione delle palme esistenti

Ricollocazione delle palme esistenti

Mantenimento dei Pinus pinea esistenti

Collezione di piante succulente

C05 area 97mq

C06 area 150cmq

n°49  Pinus canariensis
n°6  Elaeagnus angustifolia

n°4  Callistemon citrinus
n°19  Mours kagayamae "fruitless" area 522mq  Collezioni di piante

succulente
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n°11  Washingtonia filifera
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RWS

ALA GOCCIOLANTE

Terra di coltivo concimata

Strato di drenaggio argilla espansa

o ghiaia lavata 15/20 cm

Ancoraggio sotterraneo

mediante cavi in acciaio

e ancore

Ancoraggio sotterraneo

mediante fittone artificiale

tipo Arbofix

Griglia salvapiante

Terriccio universale

SISTEMA DI DOPPIO ANCORAGGIO

scala 1:20

Tubazione di distribuzione

RWS dispositivo irriguo per

apparato radicale

Griglia salvapiante

SISTEMA DI IRRIGAZIONE PER ALBERATURE - RWS

scala 1:20

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

IRRIGAZIONE A GOCCIA AUTOCOMPENSANTE PER  ARBUSTI E COLLEZIONE PIANTE SUCCULENTE

 - gocciolatori a flusso turbolento autopulente;

 - tubo in Pe diam. esterno 16 mm. diametro interno del tubo 13,8 mm

 - gamma di compensazione da 0,5 a 4,5 Bar;

 - punti goccia con spaziatura di 33 cm;

 - 3 fori di uscita per ciascun erogatore;

 - filtraggio richiesto 150 mesh;

 - portata: 2,3 lt/h per gocciolatore con variazione della portata +/- 3%;

 - lunghezza massima delle ali, con garanzia di 0,7 bar al gocciolatore

  più distante:100 metri con pressione di ingresso 4,5 bar;

 - colore marrone per la riduzione della proliferazione delle alghe;

 - resa in opera posizionata al piede delle piante da irrigare completa di

  picchetti di fissaggio e raccorderia a compressione necessaria al

  collegamento con la linea di alimentazione.

 SCHEMA TIPOLOGICO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE  scala  1:100

Pinus canariensis Callistemon citrinus

Elaeagnus angustifolia

Morus kagayamae 'fruitless'

 SCHEMA VEGETAZIONE   scala  1:2000
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