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scala 1:20PIANTA

SEZIONE A-A'

DETTAGLIO 2  scala 1:20

PAV1 - A1

A1 CHAISE LONGUE

Struttura in acciaio zincato a caldo e vernicato a polvere
in colore RAL e ancorata al suolo. Seduta in listelli di legno.
- Modello Solid Serif Chaise Longue

- Streetlife o equivalente

- Dim. 120 x 171 cm
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SEZIONE B-B'
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DOGHE DI LEGNO PER ESTERNO

Sezione 80x40 mm L= 1758mm
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DETTAGLIO 3  scala 1:20

PAV2 - A2

A2_ PANCHINA IN LEGNO

Struttura in acciaio zincato a caldo e vernicato
a polvere in colore RAL e ancorata al suolo.
Seduta in listelli di legno.
- Modello Heavy-Heavy Industry Benches

Streetlife o equivalente

- dim. 234x62x40cm

scala 1:20PIANTA

DOGHE DI LEGNO PER ESTERNO

Sezione 15x20cm L= 234cm

DOGHE DI LEGNO PER ESTERNO

Sezione 15x20cm L= 234cm

ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO  A POLVERI
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DETTAGLIO 4 scala 1:20

PAV1 -  A4

A4_TABELLA INFORMATIVA

- modello TARGA Metalco o

equivalente

- dim.117x20x104 cm
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UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI

2
0
0
 
c
m

0.00

0.40

A

A'

B
'

B

PAV3  PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

DRENANTE (CARRABILE)  scala 1:10

1. Terreno esistente

2. Misto granulometrico rullato e compattato

- sp.15cm

3. Conglomerato cementizio drenante tipo i.idro DRAIN

- sp.15cm, fibrorinforzato
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PAV4  PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN PIETRA

- sp. 4 cm

1. Terreno esistente

2. Misto granulometrico rullato e compattato sp.20 cm

3. Sottofondo in cls fibrorinforzato sp.6 cm

4. Malta - sp.7 cm

5. Pavimentazione lapidea in pietra tipo Trani

- sp. 4 cm, larghezza 40cm e lunghezza 60cm
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PAV1  PAVIMENTAZIONE IN TERRA STABILIZZATA

- sp. 10 cm

1. Terreno esistente

2. Inerte locale legato con legante ecocompatibile tipo

terra solida Stabil Road sp.10 cm
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AREA VERDE CON ARBUSTI DELLA

MACCHIA MEDITERRANEA

scala 1:20

Vegetazione

Terreno esistente

Terreno di coltivo 50cm

Ancoraggio sotterraneo

mediante cavi in acciaio

e ancore

Ancoraggio sotterraneo

mediante fittone artificiale

tipo Arbofix

Terra di coltivo

SISTEMA DI DOPPIO ANCORAGGIO

scala 1:20
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PIANTA 1:20

DETTAGLIO 1  scala 1:20

PASSERELLA IN LEGNO

STRATIGRAFIA scale 1:10
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