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Cod. Fisc.  DNESFN75A16G113W                                                P. Iva 01062360951

PEC stefano.deiana3@ingpec.eu                                                  Email stefano.deiana@gmail.com

SINDACO

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IMPRESA

Dott. Massimiliano SannaIng. Stefano Lochi

Ing. Stefano Deiana

AREA TECNICA  - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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PIANTA DELLE COPERTURE
pianta quotata

scala 1:100

LEGENDA

“Interventi nella scuola primaria "Sacro

Cuore" di via Amsicora: - Piano straordinario

di edilizia scolastica iscola" - Interventi

urgenti di ricostruzione della copertura - cup:

H19J20002560007. - Rimozione e bonifica

amianto della copertura - cup:

H11D21000080001
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RISANAMENTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE LE SEGUENTI LAVORAZIONI:

1. demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

2. spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti;

3. pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

4. applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da
applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto;

5. accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta
all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle
schede tecniche allegate al prodotto.

Ancoraggio UNI EN 795 Tipo A

Linea di ancoraggio UNI EN 795 Tipo C

Accesso esterno a copertura inclinata

ACCESSO ALLA COPERTURA

TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA

Accesso esterno alla copertura con punto di ancoraggio strutturale che consente ad un operatore di trovare
immediatamente, alla fine del percorso sicuro, un gancio di sicurezza strutturale da tetto, oppure un dispositivo di
ancoraggio strutturale e/o una linea di ancoraggio per il transito sulla copertura.

Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari, durante l'utilizzo, e con la necessità di
ancoraggio o elemento di fissaggio per fissarlo alla struttura

Dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15°.
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