
PARTICOLARE RECINZIONE CAMPO CALCIO A 7 ( lato corto ) - Scala 1:25

Fune d'acciaio 10 mm - Tiranti

Rete idrorepellente in polietilene120x120 mm

Pali recinzione conici dritti zincati 

altezza 9.80 m - F.T. 9.00 m

Rete zincata a caldo e plastificata, maglia

quadra 5x5 cm o romboidale 4-5 cm

Pali tubolari zincati a caldo diam. 60 mm 

altezza 3.40 m - F.T. 3.00 m

PARTICOLARE RECINZIONE BOCCIODROMO - Scala 1:25

Rete zincata a caldo e plastificata, maglia

quadra 5x5 cm o romboidale 4-5 cm

Paletti zincati esistenti

PARTICOLARE RECINZIONE CAMPO CALCIO A 7 ( LATI LUNGHI ) - Scala 1:25

Rete zincata a caldo e plastificata, maglia

quadra 5x5 cm o romboidale 4-5 cm

Paletti zincati esistenti

CORDOLO IN CALCESTRUZZO

CORDOLO IN CALCESTRUZZO
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Fune d'acciaio 4 mm - Crocio di Sant'Andrea

SPECIFICHE TECNICHE PALO CONICO - SPESS. 4 MM
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DI NUOVA FORMAZIONE

PLINTO DI FONDAZIONE

LEGENDA

AREA CAMPO CALCIO A 7 - MANTO IN ERBA SINTETICA COMPLETO DI

GEORETE DRENO PROTETTIVA E DI SEGNALETICA

PALO CONICO H.F.T. 9.00 M PER RECINZIONE

CANCELLO METALLICO DI INGRESSO

N. 4 PROIETTORI DA 200 W A LED - SU PALO CONICO ALTEZZA F.T. DI 10.00 M

PALO CONICO DIRITTO ALTEZZA F.T. 10.00 M PER SOSTEGNO PROIETTORI

RECINZIONE H= 300 CM  - H= 300 CM DEL  TIPO ZINCATA A CALDO E

PLASTIFICATA  5X5 CM

RECINZIONE H= 800 CM  - H= 300 CM DEL  TIPO ZINCATA A CALDO E

PLASTIFICATA  5X5 CM + H=500 CM  DEL TIPO IDROREPELLENTE

MAGLIA 120X120 MM  OLTRE AI PALI CONICI DI SOSTEGNO

LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI NUOVA FORMAZIONE

Palo conico recinzione H.F.T. 9.00mt

Palo conico ill.pubblica H.F.T. 10.00mt
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LEGENDA

AREA CAMPO CALCIO A 7 - MANTO IN ERBA SINTETICA COMPLETO DI

GEORETE DRENO PROTETTIVA E DI SEGNALETICA

PALO CONICO H.F.T. 9.00 M PER RECINZIONE

CANCELLO METALLICO DI INGRESSO

N. 4 PROIETTORI DA 200 W A LED - SU PALO CONICO ALTEZZA F.T. DI 10.00 M

PALO CONICO DIRITTO ALTEZZA F.T. 10.00 M PER SOSTEGNO PROIETTORI

RECINZIONE H= 300 CM  - H= 300 CM DEL  TIPO ZINCATA A CALDO E

PLASTIFICATA  5X5 CM

RECINZIONE H= 800 CM  - H= 300 CM DEL  TIPO ZINCATA A CALDO E

PLASTIFICATA  5X5 CM + H=500 CM  DEL TIPO IDROREPELLENTE

MAGLIA 120X120 MM  OLTRE AI PALI CONICI DI SOSTEGNO

LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI NUOVA FORMAZIONE

Conglomerato bituminoso esistente

Strato dreno/protettivo spess. 7 mm 

Sabbia stabilizzante del tipo quarzifero

Manto in erba sintetica  Duo Shape p+40 EcoTherme

PARTICOLARE SEZIONE TIPO - Scala 1:10

PAVIMENTO CAMPO CALCIO A 7

Sabbia fine per sottofondo cm 20
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Planimetria - situazione di progetto con indicazione degli

interventi

Campo Calcio a 7 scala 1:100
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Particolari Costruttivi Recinzioni


