
1. pavimentazione in lastre di granito spessore 8 cm posate a correre | 2. pavimentazione in lastre di basalto spessore 8 cm posate a correre |  3. sottofondo eseguito in 

sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2 spessore 10 cm e sigillatura degli interstizi con boiacca 

di cemento e sabbia | 4. massetto eseguito in calcestruzzo con Rck >= 25 N/mm2 dello spessore di 15 cm | 5. rete d’acciaio tipo B450C a maglie elettrosaldate 20x20 

cm - ϕ 6 | 6. geotessile non tessuto - telo in feltro non tessuto in fiocco realizzato in fibra di poliestere con grammatura 200 g/m2 | 7. seduta realizzata con blocco di granito 

sagomato sezione 50x50 cm | 8. terreno vegetale per formazione di tappeto erboso | 9. terreno esistente
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PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 23 D.Lgs 50 del 18 aprile 2016

Riqualificazione urbanistica della Piazza Manno

LAMPIONI STRADALI DI ALTEZZA 8 M - DI PROGETTO

LAMPIONI STRADALI DI ALTEZZA 8 M - DA SOSTITUIRE

COLONNE LUMINOSE A 360° DI ALTEZZA 4 M - DI PROGETTO

FARETTO SU FACCIATA - DI PROGETTO

FARETTO SU FACCIATA ESISTENTE - DA CONSERVARE

LAMPIONE STRADALE
altezza 8 m

raggio di illuminazione 12,5 m
angolatura di illuminazione 140°

COLONNA LUMINOSA 360°
altezza 4 m

raggio di illuminazione 5 m
angolatura di illuminazione 360°

PROIETTORE SU FACCIATA
altezza variabile

raggio di illuminazione 12 m
angolatura di illuminazione 120°

SCHEMA | PROGETTO DI ILLUMINAZIONE

SCHEMA | SISTEMA DEL VERDE

DETTAGLIO SCALA 1:20 | AREA VERDE CENTRALE

SCHEMA | PROGETTO DISMALTIMENTO DEL-
LE ACQUE METEORICHE

DETTAGLIO ZANELLA | SCALA 1:20 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

DETTAGLIO CADITOIA | SCALA 1:20 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

SCHEMA | SISTEMA DELLE PAVIMENTAZIONI

ZANELLE PAVIMENTAZIONE PER DIREZIONAMENTO 
ACQUE METEORICHE

IL PROGETTO PREVEDE UNA RIDEFINIZIONE DEL 
SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE 
METEORICHE. IN PARTICOLARE, SI PREVEDE CHE 
LE ACQUE SIANO INTERCETTATE IN SUPERFICIE DA 
ALCUNE FASCE (ZANELLE) REALIZZATE IN LASTRE DI 
GRANITO E POI RACCOLTE MEDIANTE CADITOIE IN 
GHISA D400. 
SI PREVEDE CHE L’INTERO SISTEMA DI RACCOLTA 
CONVOGLI LE ACQUE METEORICHE NEL SISTEMA DI 
CONDOTTI FOGNARI ESISTENTI.
PER IL DIMENSIONAMENTO E TUTTE LE SPECIFICHE 
SI RENDE NECESSARIA - NELLE SUCCESSIVE 
FASI PROGETTUALI - UNA CONOSCENZA PIU’ 
APPROFONDITA DELLO STATO DI FATTO DELLA RETE 
DEI SOTTOSERVIZI.

L’INSERIMENTO DI ILLUMINAZIONE A LED (A LUCE 
CALDA) GARANTISCE UN BUON LIVELLO DI VISIBILITÀ, 
ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA NOTTURNA SENZA 
TRASCURARE L’ASPETTO DEL RISPARMIO ENERGETICO 
E DELLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 
DELLE AREE URBANE

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
ESISTENTE

CADITOIE IN GHISA D400 - DI PROGETTO

CADITOIE ESISTENTI

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI GRANITO
SP. 8 cm - POSATE A CORRERE (circa 730 mq)

FASCE IN LASTRE DI GRANITO
SP. 8 cm - POSATE A CORRERE

Quercus Ilex (Leccio)
ALBERI DI PROGETTO

AREA VERDE CON SPECIE ARBUSTIVE 
DI PROGETTO - 107 MQ CIRCA

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO
SP. 8 cm - POSATE A CORRERE (circa 3610 mq)

AREA A VERDE (circa 107 mq)

Myrtus Communis
Mirto

Rosmariunus 
officinalis

Rosmarino

Lavandula
Lavanda

Magnolia Grandiflora (Magnolia Sempreverde)
ESISTENTE - DA CONSERVARE
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Ficus Retusa Nitida 
ESISTENTI - DA CONSERVARE
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Cercis Siliquastrum (Albero di giuda)
ALBERI DI PROGETTO
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STATO DI FATTO
DETTAGLI E SCHEMA DELLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE

DATA: 25 | 01 | 2021 REV. 01
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2.1. 3. 4. 5.7.8.6.

1. zanelle per il direzionamento delle acque meteoriche in lastre di granito 
sp. 8 cm | 2. caditoia con griglia in ghisa classe D400 - 40 x 40 cm |  3. 
pozzetto di raccolta acque prefabbricato in cls dim. 50 x 50 x 100 cm | 4. 
sottofondo eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco 
con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2 spessore 10 cm 
e sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia | 5. massetto 
eseguito in calcestruzzo con Rck >= 25 N/mm2 dello spessore di 15 cm 
e rete d’acciaio tipo B450C a maglie elettrosaldate 20x20 cm - ϕ 6 | 6. 
geotessile non tessuto - telo in feltro non tessuto in fiocco realizzato in fibra 
di poliestere con grammatura 200 g/m2 | 7. tubo in pvc | 8. terreno esistente

I DIMENSIONAMENTI DEGLI ELEMENTI (CADITOIE E POZZETTI) 
SONO INDICATIVI E SARANNO OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 
DELLE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI

2.1. 3. 4. 5. 6.

1. pavimentazione in lastre di basalto sp. 8 cm posate a correre 2. zanelle 
per il direzionamento delle acque meteoriche in lastre di granito sp. 8 cm 
| 3. sottofondo eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a 
secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2 spessore 
10 cm e sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia | 4. 
massetto eseguito in calcestruzzo con Rck >= 25 N/mm2 dello spessore di 
15 cm e rete d’acciaio tipo B450C a maglie elettrosaldate 20x20 cm - ϕ 6 | 5. 
geotessile non tessuto - telo in feltro non tessuto in fiocco realizzato in fibra 
di poliestere con grammatura 200 g/m2 | 6. terreno esistente

I DIMENSIONAMENTI DEGLI ELEMENTI (ZANELLE) SONO 
INDICATIVI E SARANNO OGGETTO DI APPROFONDIMENTO DELLE 
SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI


