
Alimentazione Preferenziale

gruppo di pompaggio anticendio

Servizi di sicurezza

ubicati Ufficio 1 e

Piano Primo

Al settore uffici

Distribuzione verticale energia,

TD e servizi di sicurezza

Al gestore TLC

Impianto di terra

Compartimentazione linea

REI 180

2x36

ConduttureIlluminazione Impianti Speciali

ALLARME

INCENDIO

Frutti

Componenti

Impianto di Terra

Trasmissione Dati
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Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Potenza totale

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potere di interruzione (kA)

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Cos ø

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

lunghezza linea a monte (m)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Sezione cablaggio interno fase

Sigla cavo

Tensione di esercizio

400/230

Distribuzione

TT

P.I. secondo norma

CEI EN 60898

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Linea 1

-

-

L1L2L3N

34,278 kW

34,278 kW

89,25

1 x In = 100,00

12,5

-

1/1

0,70

35

16

16

110,00

1,00

0,00

0,04 / 0,04

50

-

1

Linea 1

Generale Impianto 

di Climatizzazione

-

L1L2L3N

34,278 kW

34,278 kW

89,25

1 x In = 100,00

12,5

-

1/1

0,70

35

16

16

110,00

1,00

0,00

0,04 / 0,04

50

-

2

Linea 2

Motocondensante Est.

-

-

L1L2L3N

33,660 kW

33,660 kW

86,85

1 x In = 100,00

12,5

0,03(A)/0(s)

1/1

0,70

35

16

16

110,00

0,00

60,00

1,19 / 1,23

50

FG16OR16

3

Linea 3

Unità interne 

piano terra

-

L1N

0,309 kW

0,309 kW

2,40

1 x In = 6,00

4,5

0,03(A)/0(s)

1/1

0,70

1,5

1,5

1,5

17,50

0,00

70,00

1,54 / 1,57

2,5

FG16OR16

4

Linea 4

Unità interne 

piano primo

-

L2N

0,309 kW

0,309 kW

2,40

1 x In = 6,00

4,5

0,03(A)/0(s)

1/1

0,70

1,5

1,5

1,5

17,50

0,00

80,00

1,75 / 1,79

2,5

FG16OR16

Icc (kA) 5,86
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Corp.01 - Interruttori dell'impianto

di climatizzazione da inserire nel

quadro generale

Riattamento dell'Edificio Dismesso Denominato “Frassinetti” per il Trasferimento della Scuola

Secondaria di I Grado “Grazia Deledda.  -  CUP H18B20000840001-CIG 862416239F

Progetto Fat. Tec. Econ.-Definitivo-Esecutivo

PF.0009.0027.0008.01 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di

canalizzazioni tipo FEMI-CZ 3 o similare per la distribuzione e protezione dei cavi negli impianti civili ed

industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di

tutti gli accessori (coperchi, curve, derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida

installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).

Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione

di polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C, autoestinguenti; spessore del rivestimento
protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso il ripristino delle
compartimentazioni REI attraversate e  qualunque altro onere magistero o accessorio necessario per dare il

tutto in opera collegato e certificato a perfetta regola d'arte.

PF.0010.0006.0154.01 - SOSTITUZIONE

DEL PULSANTE MANUALE A ROTTURA

VETRO ESISTENTE  per la segnalazione

manuale di allarme . Caratteristiche:

tensione di alimentazione: 1521Vcc;

assorbimento medio: 180A; dimensioni

(L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. Fornito

in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle

previste certificazioni ed omologazioni. Il

tutto fornito e posto in opera, incluso

smontaggio del pulsante esistente,

l'onere per il trasporto e conferimento a

discarica dei materiali di risulta, cartello

segnalatore, fissaggio a muro,

collegamenti elettrici sino alla centrale,

materiali accessori, opere murarie,

compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

PF.0010.0006.0158.01 - SOSTITUZIONE DEI FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER

PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e

rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico.

Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche:

alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 60mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità
alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il

tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali

accessori, opere murarie, compreso lo smontaggio, il trasporto e conferimento a discarica di quello esistente,

e qualunque altro onere magistero o accessorio necessario  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Corp.006 - Prezzo a corpo per la revisione funzionale dell'ascensore. Compreso la sostituzione della

componentistica non più funzionante e qualunque altro onere magistero o accessorio necessario per dare il
tutto in opera a perfetta regola d'arte


