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Condizioni originarie

staffatura esistente

correnti superiori

correnti inferiori
armatura principale esistente

armatura principale esistente

Condizioni attuali

ferri di armatura già corrosi

superficie originaria del calcestruzzo

parti di calcestruzzo mancanti

nucleo centrale ancora intatto

superficie attuale del calcestruzzo

Fase I di lavoro: pulizia preliminare

Fase II di lavoro: risanamento in profondità

superficie originaria del calcestruzzo

nucleo centrale ancora intatto

pulizia dei ferri di armatura corrosi

superficie originaria del calcestruzzo

demolizione del calcestruzzo degradato

nucleo centrale ancora intatto

protettivo tipo "SikaTop Armatec 108"
applicazione ai ferri di armatura di

con malta bicomponente tipo "SikaTop 121"
regolarizzazione superficiale del calcestruzzo

Fase III di lavoro: risanamento superficiale

Fase IV di lavoro: protezioni superficiali

nucleo centrale lasciato integro

rivestimento elastico colorato a base
di resine acriliche tipo "Sikagard 550"

componente tipo "Sikatop 122"
mediante applicazione di malta adesiva bi-
risanamento  strutturale  del  calcestruzzo

previo Primer consolidante tipo "Sika-
gard 551S"

regolarizzazione superficiale del calcestruzzo

Condizioni originarie

staffatura esistente

correnti superiori

correnti inferiori
armatura principale esistente

armatura principale esistente

Condizioni attuali

ferri di armatura già corrosi

superficie originaria del calcestruzzo

parti di calcestruzzo mancanti

nucleo centrale ancora intatto

superficie attuale del calcestruzzo

Fase I di lavoro: pulizia preliminare

Fase II di lavoro: risanamento in profondità

superficie originaria del calcestruzzo

nucleo centrale ancora intatto

pulizia dei ferri di armatura corrosi

superficie originaria del calcestruzzo

demolizione del calcestruzzo degradato

nucleo centrale ancora intatto

protettivo tipo "SikaTop Armatec 108"
applicazione ai ferri di armatura di

con malta bicomponente tipo "SikaTop 121"
regolarizzazione superficiale del calcestruzzo

Fase III di lavoro: risanamento superficiale

Fase IV di lavoro: protezioni superficiali

nucleo centrale lasciato integro

rivestimento elastico colorato a base
di resine acriliche tipo "Sikagard 550"

componente tipo "Sikatop 122"
mediante applicazione di malta adesiva bi-
risanamento  strutturale  del  calcestruzzo

previo Primer consolidante tipo "Sika-
gard 551S"

PF.0012.0010.0008.01 - Demolizione completa di

soletta in c.a. altezzacirca 35 cm, di qualsiasi foma e

luce, comprese le opere provvisionali di protezione e

di presidio, le puntellature necessarie delle parti da

demolire adeguatamente dimensionate, l'onere delle

cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le

strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti

escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni

arrecati a terzi. Compresi l'innaffiamento, il calo in

basso dei materiali di risulta e il successivo carico su

autocarro. Valutata per la superficie effettiva rimossa

Sezione C - C - Situazione in Progetto
Scala 1:50

PF.0012.0024.0003.01 - Consolidamento  strutturale di pilastri in cemento armato, gravemente danneggiati

per effetto dell'ossidazione del  ferro  di armatura, da eseguire, previo puntellamento del solaio nei tratti

limitrofi alle travi, mediante le seguenti lavorazioni:

a) la demolizione di  intonaco e di strato corticale fino a scoprire completamente le armature metalliche

(ferri longitudinali e staffe) in avanzato stato di ossidazione e al raggiungimento del supporto sano del cls,

eseguita amano o con mezzi meccanici tali da non apportare ulteriori dissesti statici;

b) la preparazione del supporto mediante sabbiatura e/o soffiatura sino alla sua perfetta pulizia onde

rendere le superfici idonee ai successivi trattamenti;

c)  la pulizia dei ferri e asportazione completa degli strati di ruggine fino al metallo bianco mediante

spazzolatura;

d) l'aggiunta dell'armatura integrativa tipo B450C come da elaborati grafici di progetto;

e) l'inghisaggio delle staffe e di ferri longitudinali  per il ripristino del collegamento staffe-cls esistente e

ferri longitudinali-pilastri, costituito dall'esecuzione del foro per una profondità non inferiore a 15-20 cm, la
scalpellinatura nell'intorno esterno del foro e la perfetta pulizia mediante soffiatura, la colmatura con

apposita pompa di resina epossidacrilato modificato bicomponente tipo o equivalente a "Hilti HIT-C100" e il

successivo infilaggio delle barre; il tutto eseguito secondo le specifiche di posa dei materiali utilizzati;

f) il trattamento dei ferri esistenti e aggiuntivi con applicazione a pennello data almeno in due mani di

prodotto costituito da malta cementizia anticorrosiva monocomponente a base di leganti cementizi, polimeri

in polvere e inibitori di corrosione tipo o equivalente a "Mapefer 1K";

g) ricostruzione del copriferro, delle parti mancanti e del riporto intradossale con  spessore  non  inferiore

a 10 cm (vedi  tav. grafica) mediante getto in cassaforme di malta  a ritiro controllato  fibrorinforzata tipo o

equivalente a "Mapegrout colabile"  con  l'eventuale  aggiunta di inerti di appropriata granulometria, previa

bagnatura a rifiuto del sottofondo;

 adiacenti con applicazione di malta bicomponente a base di cementi, aggregati a grana fine, additivi e

polimeri sintetici tipo o equivalente a "Mapefinish"

i )  la protezione finale delle strutture mediante trattamento superficiale dato a pennello  o  rullo  di  vernice

elastica  protettiva traspirante al vapore ed impermeabile  all'acqua di resina acrilica in dispersione acquosa

tipo o equivalente a "Sikagard 550 W Elastic" previa applicazione di primer consolidante tipo o equivalente a

"Sikagard 551S" Il tutto in opera, compresa la puntellatura del solaio adiacente secondo le modalità e nei
punti stabiliti  a insindacabile giudizio della direzione dei lavori,  eventuali ponteggi di servizio, il carico,

trasporto e conferimento a discarica  autorizzata dei detriti di risulta, la protezione delle parti non soggette

ad  intervento, il ripristino di quelle eventualmente danneggiate  ed ogni  ulteriore  onere  per rendere il

lavoro in opera a perfetta regola d'arte, compresa la certificazione di qualità dei prodotti.

PF.0013.0010.0028 - IMPERMEABILIZZAZIONE

ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA

ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, A

BASE DI GOMME POLIURETANICHE MODIFICATE,

BICOMPONENTE, applicata a pennello, rullo o

spruzzo, su supporto di calcestruzzo o

fibrocemento, già predisposto, dato in opera su
superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo

di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto

PF.0013.0010.0028.01 - FORNITURA E POSA IN

OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito

esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a

filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi

UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la

normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di

conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per
metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione

trasversale in kN per una striscia di cm 10 di

larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5

secondo EN ISO 10319, compreso: la stesa, le

necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove

ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori;

escluso la preparazione del piano; valutata per la

effettiva superficie coperta dai teli.

PF.0001.0007.0002.01 - RIEMPIMENTO DI CAVI IN

SABBIA SPORCA E/O PIETRAME calcareo trachitico,

granitico o similare, di adeguata pezzatura,

compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo

spianamento e la sistemazione superficiale con

pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva

in opera: sistemato a macchina e parzialmente a

mano

Sezione C - C - Situazione Esistente
 Scala 1:50

PF.0013.0013.0005.01 - PAVIMENTO IN BATTUTO

DI CEMENTO costituito da calcestruzzo

confezionamento con cemento R 32,5 avente

resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm², dello
spessore di cm 12, armato con rete elettrosaldata

fili 6 maglia 20x20,  sovrastante cappa superiore in

malta cementizia a 500 kg dello spessore di cm 2, e

spolvero con cemento puro R 32,5 lisciato alla

cazzuola, il tutto dato in opera su sottofondo già
predisposto e sagomato, compresa la formazione

dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16

mq) con giunti in bitume e sabbia ed ogni altro

onere, magistero o accessorio neccessario per dare

il tutto in opera a perfetta regola d'arte.

Consolidamento Strutturale Pilastri Piano Seminterrato
Scala 1:10

PF.0012.0024.0003.01 - Risanamento di calcestruzzo

mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le

parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

spazzolatura manuale o meccanica delle armature

ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche

leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del

sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e

disarmanti; applicazione di malta cementizia

anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la

protezione di ferri di armatura da applicare a pennello

dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le

prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al

prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e

successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta

cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a

spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva

di componenti metallici tixotropica con elevate

caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi,

pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti

verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola,

rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede

tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a a 5 cm

e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2

Riattamento dell'Edificio Dismesso Denominato “Frassinetti” per il Trasferimento della Scuola

Secondaria di I Grado “Grazia Deledda.  -  CUP H18B20000840001-CIG 862416239F

Progetto Fat. Tec. Econ.-Definitivo-Esecutivo

Consolidamento Strutturale Travi Piano Seminterrato
Scala 1:10


