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Quote edificio Quote piano di posa idranti
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p.to 9.1 DM 26/08/92

Attacco autopompa VV. F.

p.to 9.1 DM 26/08/92

Attacco autopompa VV. F.

p.to 9.1 DM 26/08/92

Attacco autopompa VV. F.

Colonna montante 2

Idrante n° 8: 120 lt/min piano

seminterrato

Idrante n° 9: 120 lt/min piano

rialzato

Idrante n° 10: 120 lt/min piano

primo

Idrante n° 11: 120 lt/min piano

secondo

Colonna montante 1

Idrante n° 4: 120 lt/min piano

seminterrato

Idrante n° 5: 120 lt/min piano

rialzato

Idrante n° 6: 120 lt/min piano primo

Idrante n° 7: 120 lt/min piano

secondo

Colonna montante 3

Idrante n° 12: 120 lt/min piano

seminterrato

Idrante n° 13: 120 lt/min piano

rialzato

Idrante n° 14: 120 lt/min piano

primo

Idrante n° 15: 120 lt/min piano

secondo

Idrante n° 2: 300 lt/min esterno

Idrante n° 3: 300 lt/min esterno

Idrante n° 1: 300 lt/min esterno

B

D

DN65

DN65

DN65

DN65

H=53m

Q=900lt/min

Pe=15kW

Vca=400V

FG7OR
SIGLA:

TIPO:

FORMAZIONE:

4x10

A-01

Icc=6KA
TT

Vn=220V~

A-01

TIPO:

FORMAZIONE:

SIGLA:

FG70R

COS f:COS f:

0.950
POT. [KVA]: POT. [KVA]: 

VERSO:VERSO:

 

QUADRO 

GENERALE

PULSANTE DI 

EMERGENZA

2x1,5mmq

Q.P1
Quadro 

macchina

Gruppo 

anticendio
M

3~

M

3~

Presenza V

4P In=50A

Curva D

4P In=63A

Icu=6KA

IDn=0.5A

tipo AC

oppure protezione

CANALA  O TUBO ISOLANTE > IP 4X

tipo c1

conduttore PE

tipo c3

PE

CAVO MULTIPOLARE CON PE

cavo multipolare con PE

tubo protettivo isolante

Struttura non combustibile

tipo a1

PE

tipo c3

PE

tubo isolante

tipo c2

CANALA METALLICA  < IP 4X

TIPI DI CONDUTTURE AMMESSI NEI LUOGHI M.A.R.C.I.

CONDUTTURA INCASSATA 

mq. 33,60

Sala professori

Aula

mq. 41,94

Aula

mq. 40,71

Aula

mq. 38,67

Aula

mq. 39,05

Aula

mq. 38,84

Aula

mq. 39,29

Aula

mq. 40,54

PARTICOLARE ATTACCO AUTOPOMPA 2" 1/2"

PARTICOLARE
IDRANTE A PARETE

Tratto di lughezza variabile secondo necessità, 

Attacchi DN70 con girello (uno o più)

Valvola di intercettazione (normalmente aperta)

Valvola di sicurezza

Dispositivo di drenaggio automatico 

Collettore

L

6

5

4

3

2

1

Valvola di ritegno

SCHEMA ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F.
Pressione massima 12 bar
IMPIANTO IDRANTI

FH80-160

PARTICOLARE  GRUPPO DI POMPAGGIO
H=53m

Q=900lt/min

Pe=15kW

Vca=400V

Riattamento dell'Edificio Dismesso Denominato “Frassinetti” per il Trasferimento della Scuola

Secondaria di I Grado “Grazia Deledda.  -  CUP H18B20000840001-CIG 862416239F

Progetto Fat. Tec. Econ.-Definitivo-Esecutivo

PF.0003.0002.0009 - Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta

densità tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili
interrate. Costruite secondo la norma UNI EN 12201 con sistema di giunzione

per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno prodotte con

materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle

prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.

Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla

Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. I tubi devono essere

formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli.

Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni,

l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati,

il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione escluso solo

la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. I materiali di

cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di

assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto

terzo. Il materiale dovrà essere fornito f.co cantiere e sarà valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 90 mm,

PFA 16 bar

Schema Idraulico Impianto Estinzione Incendi

Quadro Alimentazione pompa antincendio Esistente


