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Torretta di alimentazione con:

    - 4 prese serie civile bipasso

    -  2 prese tipo Schuko

    -  4 prese RJ45

    -  4 scaricatori

Predisposizione TD per

modem ascensore

Presa per

compressore

Cassetta Derivazione di partenza TD

al settore uffici

Impianto di terra:

cassetta di connessione al

quadro elettrico Q. 1

Led 800 lm - SE
Led 800 lm - SE

Led 800 lm - SE Led 800 lm - SE Led 800 lm - SE Led 800 lm - SE Led 800 lm - SE

Led 800 lm - SE Led 800 lm - SE

Led 800 lm - SE
Led 800 lm - SE Led 800 lm - SE

Led 800 lm - SELed 800 lm - SE Led 800 lm - SE

L
e

d
 8

0
0

 l
m

 -
 S

E

L
e

d
 8

0
0

 l
m

 -
 S

E

Led 800 lm - SE

Led 800 lm - SE

Led 800 lm - SE

Led 105 lm - SE

Led 105 lm - SE

L
e

d
 1

0
5

 l
m

 -
 S

E

Led 800 lm - SE

Led 105 lm - SE
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Led 105 lm - SE
con pitogramma
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ConduttureIlluminazione Impianti Speciali

ALLARME

INCENDIO

Frutti

Componenti

Impianto di Terra

Trasmissione Dati

S
e
tt
o
re

 U
ff
ic

i

Settore Nord-Sud

S
e
tt
o
re

 E
s
t 
O

v
e
s
t

Riattamento dell'Edificio Dismesso Denominato “Frassinetti” per il Trasferimento della Scuola

Secondaria di I Grado “Grazia Deledda.  -  CUP H18B20000840001-CIG 862416239F

Progetto Fat. Tec. Econ.-Definitivo-Esecutivo

PF.0010.0006.0158.01 -

SOSTITUZIONE DEI FERMI

ELETTROMAGNETICI CON

PULSANTE DI SBLOCCO PER

PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in

acciaio nichelato, realizzati per

mantenere aperte le porte

tagliafuoco e rilasciarle

automaticamente in caso di

incendio. Forniti completi di

controplacche in materiale

termoplastico. Corredati con

pulsante di sblocco, connessioni su

morsetti e diodo per sovratensioni.

Caratteristiche: alimentazione:

24Vcc; assorbimento: 60mA;

dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30

mm. Fornito in conformità alla
vigente normativa di prevenzione

incendi e corredato dalle previste

certificazioni ed omologazioni. Il

tutto fornito e posto in opera,

incluso fissaggio a muro,

collegamenti elettrici sino alla

centrale, materiali accessori, opere

murarie, compreso lo smontaggio, il

trasporto e conferimento a discarica

di quello esistente, e qualunque

altro onere magistero o accessorio

necessario  per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

PF.0010.0006.0154.01 - SOSTITUZIONE

DEL PULSANTE MANUALE A ROTTURA

VETRO ESISTENTE  per la segnalazione

manuale di allarme . Caratteristiche:

tensione di alimentazione: 1521Vcc;

assorbimento medio: 180A; dimensioni

(L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. Fornito

in conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle

previste certificazioni ed omologazioni. Il

tutto fornito e posto in opera, incluso

smontaggio del pulsante esistente,

l'onere per il trasporto e conferimento a

discarica dei materiali di risulta, cartello

segnalatore, fissaggio a muro,

collegamenti elettrici sino alla centrale,

materiali accessori, opere murarie,

compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

PF.0012.0017.0002 - Rimozione di apparecchio

illuminante in genere (a soffitto o a parete) con

relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per

evitare danni a persone o cose ed ogni altro

magistero per consegnare l'opera finita a regola

d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico

su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali

(ritenuti irrecuperabili dalla DL e riservati

all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo

individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere;

escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche'

l'eventuale onere per il conferimento ad impianto

autorizzato.

PF.0009.0011.0149 - SOLA INSTALLAZIONE DI

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per

lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a

pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle

lampade, ma compreso il collegamento al punto luce

già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento, sia su

CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI

PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade

tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del

tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano

di calpestio.

PF.0009.0004.0178.03 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO di FORZA

MOTRICE  IN ESECUZIONE INCASSATA E/O IN VISTA IP44 per motori, unità
interne di climatizzazione, aspiratori ecc. dato in opera completo di: -

collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari

e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in

gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni

portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K

per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 2,5 mmq; -

tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e

tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in

controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di

derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44

complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; -

accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - per i locali classificati

a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà
essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a

molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - Compreso anche

tutte le linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona

fino all'utilizzatore, assistenza muraria, realizzazione delle tracce, ripristino,

ecc.; compreso anche qualunque altro onere, magistero o accessorio

necessario per dare il tutto in opere certificato, funzionante a perfetta regola

d'arte secondo la normativa vigente in materia.

PF.0012.0017.0002 - FORNITURA E POSA IN

OPERA DI APPARECCHIO PER

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA tipo o

equivalente a Beghelli Granluce T5 LED,

predisposto per funzionamento solo

emergenza, con attacco a parete o a soffitto.

Corpo, riflettore, portalampada e diffusore

realizzati in policarbonato infrangibile

autoestinguente resistente alla fiamma,

antingiallimento; grado di protezione IP65;

compresi di cablaggio ed equipaggiamento,

con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h;

completo di lampade a led,. autonomia 120

MIN - lampada led, flusso luminoso 800 lm.

24 W eq assorbimento 5 W. Dato installato in

opera, compresi cavi, collegamenti materiali

accessori e complementari, assistenza

muraria per l'installazione. Compreso anche

qualunque altro onere magistero o accessorio

necessario per dare il tutto in opera

funzionante a perfetta regola d'arte

PF.0009.0012.0003.02 - FORNITURA E POSA IN

OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA tipo o equivalente a Beghelli

Pratica LED, predisposto per funzionamento

solo emergenza, con attacco a parete, soffitto o

contro soffitto. Corpo, riflettore, portalampada

e diffusore realizzati in policarbonato

infrangibile autoestinguente resistente alla

fiamma, antingiallimento; grado di protezione

IP65; compresi di cablaggio ed

equipaggiamento, con accumulatori ermetici

ricaricabili in 12 h; completo di lampade a led,.

autonomia 120 MIN - lampada led, flusso

luminoso 105 lm. 11 W eq assorbimento 2,5 W.

Dato installato in opera, compresi cavi elettrici,

cavidotti, collegamenti materiali accessori e

complementari, assistenza muraria per

l'installazione. Compreso anche qualunque altro

onere magistero o accessorio necessario per

dare il tutto in opera funzionante a perfetta

regola d'arte

L
e

d
 8

0
0

 l
m

 -
 S

E

L
e

d
 1

0
5

 l
m

 -
 S

E

L
e

d
 1

0
5

 l
m

 -
 S

E
c
o

n
 p

it
o

g
ra

m
m

a PF.0009.0012.0003.03 - FORNITURA E POSA IN

OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI

EMERGENZA tipo o equivalente a Beghelli Pratica LED,

predisposto per funzionamento solo emergenza, con

attacco a parete, soffitto o contro soffitto. Corpo,

riflettore, portalampada e diffusore realizzati in

policarbonato infrangibile autoestinguente resistente

alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione

IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con

accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completo di

lampade a led,. autonomia 120 MIN - lampada led,

flusso luminoso 105 lm. 11 W eq assorbimento 2,5 W,

adesivi con pittogrammi a scelta della D.L. Dato

installato in opera, compresi cavi elettrici, cavidotti,

collegamenti materiali accessori e complementari,

assistenza muraria per l'installazione. Compreso

anche qualunque altro onere magistero o accessorio

necessario per dare il tutto in opera funzionante a

perfetta regola d'arte

PF.0009.0002.0020.01 - ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO

STRUTTURATO dati costituito da:  - Armadio di permutazione con doppia

carpenteria a 16 Unità rack, larghezza 19" per trasmissione dati,  dim
600x625x400; completo di porta trasparente in cristallo,  n°8 pannelli di
permutazione precaricati con connettori RJ45 a 8 pin per cablaggio in

categoria 6a con connessioni ad incisione di isolante di tipo 110;  - pannelli

passacavi, strisce di permutazione 110 con e senza gambe in PVC e blocchi di

connessione in quantità tale da permettere il completo cablaggio frontale;
passapermute, barra di alimentazione a 6 prese schuko ed interruttore; -

cordoni di permutazione (minimo 50) (lungh. 2m), in cat. 6a del tipo 110/RJ45

in numero dipendente dal numero di utenti effettivamente in rete; -apparati

attivi e passivi; Gruppo di ventilazione costituito da 2 ventole; Griglie passacavi

laterali;  - collegamenti elettrici di energia e di terra realizzati con conduttori

isolati in PVC, tipo non propagante l'incendio, N07V-K, di adeguata sezione;  -

tubazioni rigide in materiale termoplastico autoestinguente, diametro minimo

25 mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di

protezione pari ad IP44, supporti di sostegno compreso il fissaggio a parete o

a soffitto con sostegni;  - guaine flessibili spiralate in materiale

autoestinguente da posare sottotraccia, diametro minimo 25 mm, complete di

raccordi per garantire un grado di protezione IP44;  - cassette stagne IP44 di

derivazione e/o rompitratta complete di morsettiere interne; - tutte le linee

dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino

all'utilizzatore; - minuterie ed accessori di fissaggio;  collegamento al server

Ubicato al piano interrato; Assistenza muraria, esecuzione di tracce, fori sul

solaio, ripristini.  Compreso anche ogni altro onere, magistero ed accessorio

necessario per dare il tutto in opera funzionante a perfetta regola d'arte

collaudato e certificato in categoria 6a.

NPF.0009.0002.0018.02 - FORNITURA E POSA IN OPERA di Quadro elettrico da

parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con

resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli

apparecchi e di portello trasparente di apertura, capienza 72 moduli su 3 file.

Dato in opera compreso l'assemblaggio della carpenteria, il montaggio del

quadro compresi i materiali accessori, i cavi elettrici delle linee, il collegamento

delle linee in entrata e in uscita, Cavi elettrici di collegamento al quadro

generale come da elaborati esecutivi, la fornitura ed il cablaggio degli

apparecchi come da disegni esecutivi, in esecuzione complessiva IP 4x,

completo anche di tutte le apparecchiature scaricatori di tensione, interruttori,

bobine ausiliarie, trasformatori ecc. in numero e tipo come riportato nel

relativo elaborato grafico di progetto, di morsettiera di attestazione linee, di

collettore generale di terra in barra di rame e le eventuali opere murarie.

Compreso anche l'apposizione di cartellini e codici di identificazione scritti a

macchina, e quant'altro occorra per dare il tutto installato e funzionante a

perfetta regola d'arte secondo le direttive della D.L., corredato da duplice

copia dello schema elettrico, in esecuzione conforme e dichiarata (in duplice

coppia) alle norme CEI 17-13, e alle Direttive Comunitarie. Compreso anche

qualunque altro onere magistero o accessorio necessario per dare il tutto in

opera perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

Corp.005 - Prezzo a corpo per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico nei laboratori al

piano terra. Consistente nella fornitura e messa in opera di Scatola di derivazione elettrica

ip 65 in corrispondenza dei cavi di collegamento alle utenze, l'isolamento dei tratti

terminali e la disconessione delle linee dal quadro di settore. Compreso qualunque altro

onere magistero o accessorio necessario per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte

Corp.004- Prezzo a corpo per la pulizia la verifica e la certificazione dell'impianto elettrico. Consistente nella

pulizia interna dei quadri elettrici e delle canale, la verifica dell'efficienza degli interruttori differenziali e

magnetotermici, l'eventuale sostituzione di quelli non funzionanti e la redazione del certificato di esecuzione

a regola d'arte dell'impianto. Certificazione ex 46/90

PF.0009.0027.0008.01 - Fornitura e posa in opera di Passerelle portacavi costituito da sistema di canalizzazioni tipo FEMI-CZ 3 o similare per la distribuzione e protezione dei cavi

negli impianti civili ed industriali. A scelta della DD.LL. in versione forato o chiuso, bordo antitaglio nervato e rinforzato, completo di tutti gli accessori (coperchi, curve,

derivazioni, giunti, staffe, fissaggi...) atti a consentire una rapida installazione anche su percorsi difficili. Realizzati in acciaio al carbonio DC01 UNI EN 10111 (S>1,5 mm).

Trattamento di protezione superficiale eseguito su prodotti in acciaio zincato Sendzimir, tramite l'applicazione di polveri epossipoliestere termoindurenti a circa 180°C,
autoestinguenti; spessore del rivestimento protettivo di circa 80-90 µm, altezza da 75 a 100 mm, larghezza da 50 a 100 mm, compreso il ripristino delle compartimentazioni REI
attraversate e  qualunque altro onere magistero o accessorio necessario per dare il tutto in opera collegato e certificato a perfetta regola d'arte.


