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SEZIONE  A-A

Palancole tipo Larssen

L= 6 m

Riempimento con sabbia

Soletta in cls 35/45

Sp. 45 cm

Vasca imhoff - 9600 lt interrata

per trattamento primario delle

acque nere

Chiusino ispezionabile

dim. 70x70 cm

classe F900

Soletta in cls

Sp. 20 cm

rete Ø8 maglia 15x15

Chiusino ispezionabile

dim. 70x70 cm

classe F900

Ripristino pavim. stradale

esistente

PIANTA  INFISSIONE PALANCOLE

Scala 1:50
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PIANTA  A QUOTA +0.50m

Scala 1:50

+0.50
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PIANTA  A QUOTA +0.90m

Scala 1:50

+0.94

pozzetto predisposizione impianto 

di sollevamento acque nere 

dim: 100 x 100 x H= 150 cm

+0.94

chiusino ispezionabile

dim. 70x70 cm

classe F900

chiusino ispezionabile

dim. 70x70 cm

classe F900

chiusino ispezionabile

dim. 70x70 cm

classe F900

Palancole tipo Larssen

L= 6 m

Palancole tipo Larssen

L= 6 m

n. 2 Vasche imhoff - 9600 lt

interrate per trattamento

primario delle acque nere
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Scala 1:10
PALANCOLE TIPO LARSEN

Misure in mm

PALANCOLE  L= 6 m - N. 32

PALANCOLE PEZZI SPECIALI ANGOLO  L=6 m - N. 4

QUOTA TESTA PALANCOLE +0.70

QUOTA FONDO PALANCOLE -5.40
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SEZIONE  B-B

Palancole tipo Larssen

L= 6 m

Riempimento con sabbia

Vasca imhoff - 9600 lt interrata

per trattamento primario delle

acque nere

Chiusino ispezionabile

dim. 70x70 cm

classe F900

Soletta in cls

Sp. 20 cm

rete Ø8 maglia 15x15

Ripristino pavim. stradale

esistente
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ripristino pavim. stradale

esistente 53,55 m²
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di sollevamento acque nere 

dim: 100 x 100 x H= 150 cm

tubazione di collegamento

al pozzetto impianto

di sollevamento L=2 m
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+0.90  pav. esistente

riempimento con 

cls Rck 150

ripristino

pavimentazione esistente

VASCA IMHOFF - POZZETTI 

TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO

Scala 1:25

Soletta in cls 35/45

Sp. 45 cm
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Chiusino ispezionabile

dim. 70x70 cm

classe F900

0.00 l.m.m. 0.00 l.m.m.
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