
PONTILI GALLEGGIANTI E ARREDI BANCHINA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Passo 0.5 m

PONTILE GELLEGGIANTE  12 x 2.9 m
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Monoblocco in calcestruzzo

armato e nucleo in polistirolo

espanso ad alta densità
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Strato protettivo
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sistema di giunzione

fra i moduli ved. particolare

Piano di calpestio in

WPC o in legno pregiato

Parabordo in WPC

o in legno pregiato

Tubo PVC Ø100 mm

ancoraggio catenarie

Tubo PVC Ø100 mm

ancoraggio catenarie
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SEZIONE DOGA IN  WCP O LEGNO
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Ø 165 x 290 mm

Gomma in neoprene cilindrica

Piastre in acciaio

zincato

Bulloneria M30

in acciaio zincato

Bulloneria M30 in

acciaio zincato

Tirante FLT-FLT M30/M30

Ø14 XL =770 ZN

Gomma in neoprene

cilindrica Ø140x140 mm

Piastre in acciaio

zincato
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SEZIONE B-B
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PROSPETTO - ARMATURA
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GABBIA TUBO CATENA

n.04 GABBIE PER OGNI MODULO

PARTICOLARE POZZETTO
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PER ANCORAGGIO CATENARIE 
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NOTA: Dimensioni in centimetri

barra diwydag Ø30 

piastra in acciaio

anello d'ormeggio
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PARTICOLARE ANELLO D'ORMEGGIO

NOTA: Dimensioni in millimetri

PIANTA A QUOTA +0.60 m - l.m.m

PASSERELLA DI COLLEGAMENTO AI 

PONTILI GALLEGGIANTI
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PONTILI GALLEGGIANTI E ARREDI BANCHINA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

(Foglio 1)

o in legno pregiato

WPC o in legno pregiato

o in legno pregiato

Piano di calpestio in

WPC o in legno pregiato

Parabordo in WPC

o in legno pregiato

Monoblocco in calcestruzzo

armato e nucleo in polistirolo

espanso ad alta densità

Piano di calpestio in

WPC o in legno pregiato

Monoblocco in calcestruzzo

armato e nucleo in polistirolo

espanso ad alta densità

Parabordo in WPC

o in legno pregiato

canalina passaggio

impianti dim.26xh=20 cm

sistema di giunzione

fra i moduli ved. particolare

Anello da ormeggio

SCHEDA TECNICA PONTILE GALLEGGIANTE

- Pontile galleggante monoblocco, realizzato in calcestruzzo

  solfatoresistente C35-45 (UNI EN 206-1).

- Armatura con barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata

  e zincate a caldo.

- Nucleo in polistirolo a cellula chiusa di prima qualità.

- La finitura superficiale del piano di calpestio, può essere

  realizzata in legno esotico pregiato o con materiale composito

  WPC (Wood Plastic Composite).

- Lateralmente sono predisposte forature modulari con passo

  50 cm per il fissaggio degli anelli di ormeggio.

- Ai lati del piano di calpestio sono predisposti i vani per l'alloggiamento

  degli impianti tecnologici completamente ispezionabili attraverso

  copricanalette realizzate in legno esotico o altra finitura. All' interno

  degli stessi, in prossimità dei vertici, sono presenti dei pozzetti per

  l'ancoraggio delle catenarie e per i sistemi di giunzione.
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