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1. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE SISMICA 

 

La determinazione dell’azione sismica viene fatta con riferimento ai Capitoli 2 e 3 delle NTC2018 e 

dei corrispettivi capitoli di approfondimento della Circolare n.7. Le azioni sismiche sulle costruzioni 

esistenti si valuteranno come quelle di nuova costruzione in relazione al periodo di ritorno�� 

espresso in anni; noto il periodo di ritorno dell’azione sismica, le forme spettrali previste dalle 

NTC2018 sono definite, in funzione dei tre parametri riportati nella tabella seguente. Si considerano, 

per l’edificio in esame, una Classe d’Uso III, con coefficiente d’uso corrispondente pari a �� � 1.5, 

nonché una vita nominale 	
 pari a 50�����; entrambi i fattori precedenti conducono alla 

determinazione di un periodo di riferimento 	� pari a 75�����. 
 

 

Stato Limite ������� �	��� �� ��∗	��� 
SLO 45 0.022 2.657513 0.2911025 

SLV 712 0.055 2.935865 0.3576567 

 

Tali valori sono calcolati su suolo rigido (Categoria A) e superficie orizzontale, dovendo subire 

ulteriori modifiche per le particolari condizioni topografiche e di sottosuolo del sito in esame. La 

struttura analizzata sorge su suolo di categoria E: “terreni con caratteristiche e valori di velocità 

equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non 

superiore a 30 m”. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche della superficie topografica, esse ricadono nella categoria 

T1: “superfici pianeggianti,pendii e rilievi isolati con inclinazione media � � 	15°”. 

E’possibile a questo punto determinare i parametri amplificativi geomorfologici: 

 

 

SLO 

Parametri indipendenti Tipologia amplificazione Valore 

�� 
Stratigrafica 

Terreno categoria E 
1.600 

�� Stratigrafica 1.638 
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Terreno categoria E 

�� 
Topografica 

Categoria T1 
1.000 

SLV 

Parametri indipendenti Tipologia amplificazione Valore 

�� 
Stratigrafica 

Terreno categoria E 
1.600 

�� 
Stratigrafica 

Terreno categoria E 
1.508 

�� 
Topografica 

Categoria T1 
1.000 

 

Per quanto riguarda i parametri dipendenti dall’amplificazione stratigrafica e topografica del sito, 

necessari alla valutazione dell’accelerazione spettrale� !�", sono riassunti nelle tabelle seguenti. 

 

SLO 

Parametri dipendenti Simbolo Espressione Valore 

Coeff. Amplificazione topografico e stratigrafico � �� ∙ �� 1.600 

Smorzamento viscoso $ / 5.00% 

Fattore di smorzamento % &10 !5 ' $"⁄  1.000 

Periodo inizio tratto a velocità costante nello spettro ����� ��∗ ∙ �� 0,548 

Periodo inizio tratto ad accelerazione costante nello spettro �)��� �� 3⁄  0,183 

Periodo inizio tratto a spostamento costante nello spettro �+��� 4.0 ∙ �� ' 1.6 1,689 

 

 

SLV 

Parametri dipendenti Simbolo Espressione Valore 

Coeff. Amplificazione topografico e stratigrafico � �� ∙ �� 1.600 

Smorzamento viscoso $ / 5.00% 

Fattore di smorzamento % &10 !5 ' $"⁄  1.000 

Periodo inizio tratto a velocità costante nello spettro ����� ��∗ ∙ �� 0,620 
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Periodo inizio tratto ad accelerazione costante nello spettro �)��� �� 3⁄  0.207 

Periodo inizio tratto a spostamento costante nello spettro �+��� 4.0 ∙ �� ' 1.6 
1.822 

 

E’ora possibile ricavare gli spettri di risposta elastici in accelerazione delle componenti orizzontali. 

Nota l’accelerazione spettrale orizzontale� !�" si può poi ricavare lo spettro in spostamento, 

ricordando che: 

 

�+ !�" � � !�" ∙ . �201
2
 

 

Nelle figure seguenti, vengono riportati i grafici relativi agli spettri elastici in accelerazione per le 

componenti orizzontali allo SLV ed allo SLO. 

 

 

Spettro di risposta elastico in accelerazione allo SLV 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione allo SLO 

 

 


