
1. Lastre in basalto sardo posate a correre con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30-45 cm
lunghezza lastre: variabile

2. Malta di stuccatura pavimentazione - dimensione massima fuga 1 cm
3. Malta di allettamento sp. 6 cm
4. Massetto in calcestruzzo - RCK pari a 30N/mm2- spessore 20 cm con

doppia rete elettrosaldata B450C  diametro 12 mm, maglia 20 x 20 cm,
altezza copriferro 4 cm

5. Geotessile non tessuto 180 gr/mq

6. Lastre in granito bianco sardo con finitura superiore granigliata
spessore lastre: 10 cm
larghezza lastre: 20-30 cm
lunghezza lastre: variabile

7. Terreno esistente
8. Striscia segnaletica stradale orizzontale
9. Pozzetto in calcestruzzo vibrocompresso (80x80xhvariabile cm) con caditoia

stradale in ghisa sferoidale (40x60 cm) - rete smaltimento delle acque
meteoriche
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1. Lastre in granito bianco sardo con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30 cm
lunghezza lastre: variabile

2. Malta di stuccatura pavimentazione - dimensione massima fuga 1 cm

3. Lastre in basalto sardo posate a correre con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30-45 cm
lunghezza lastre: variabile

4. Malta di allettamento sp. 6 cm
5. Massetto in calcestruzzo - RCK pari a 30N/mm2- spessore 20 cm con

doppia rete elettrosaldata B450C  diametro 12 mm, maglia 20 x 20 cm,
altezza copriferro 4 cm

6. Geotessile non tessuto 180 gr/mq
7. Terreno esistente

LEGENDA DETTAGLIO 02
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1. Lastre in granito bianco sardo con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30 cm
lunghezza lastre: variabile

2. Malta di stuccatura pavimentazione - dimensione massima fuga 1 cm

3. Lastre in basalto sardo posate a correre con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30-45 cm
lunghezza lastre: variabile

4. Malta di allettamento sp. 6 cm
5. Massetto in calcestruzzo - RCK pari a 30N/mm2- spessore 20 cm con

doppia rete elettrosaldata B450C  diametro 12 mm, maglia 20 x 20 cm,
altezza copriferro 4 cm

6. Geotessile non tessuto 180 gr/mq
7. Terreno esistente
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LEGENDA DETTAGLIO 03

1. Lastre in granito bianco sardo con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30 cm
lunghezza lastre: variabile

2. Malta di stuccatura pavimentazione - dimensione massima fuga 1 cm

3. Lastre in basalto sardo posate a correre con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30-45 cm
lunghezza lastre: variabile

4. Malta di allettamento sp. 6 cm
5. Massetto in calcestruzzo - RCK pari a 30N/mm2- spessore 20 cm con

doppia rete elettrosaldata B450C  diametro 12 mm, maglia 20 x 20 cm,
altezza copriferro 4 cm

6. Geotessile non tessuto 180 gr/mq
7. Terreno esistente

LEGENDA DETTAGLIO 04
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1. Lastre di granito bianco sardo con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30 cm
lunghezza lastre: variabile

2. Malta di stuccatura pavimentazione - dimensione massima fuga 1 cm

3. Lastre in basalto sardo posate a correre con finitura superiore granigliata
spessore: 10 cm
larghezza lastre: 20-30-45 cm
lunghezza lastre: variabile

4. Malta di allettamento sp. 6 cm
5. Massetto in calcestruzzo - RCK pari a 30N/mm2- spessore 20 cm con doppia

rete elettrosaldata B450C  diametro 12 mm, maglia 20 x 20 cm, altezza
copriferro 4 cm

6. Geotessile non tessuto 180 gr/mq
7. Terreno esistente

LEGENDA DETTAGLIO 04
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DIMENSIONE PEZZI SPECIALI

GRADINO - A (sezione 0,45x0,25m - lunghezza 1,50m)

GRADINO - B (sezione 0,45x0,25m - lunghezza 1,95m)

GRADINO - C (sezione 0,45x0,25m - lunghezza 1,95m)

GRADINO - D (sezione 0,45x0,25m - lunghezza 4,425m)

GRADINO - E (sezione variabile | altezza massima 0,4m | altezza minima 0,1m - lunghezza 4,04m)

PROSPETTO SCALINATA
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PER GLI SCHEMI DI POSA DELLE LASTRE IN GRANITO E BASALTO SI RIMANDA A QUANTO CONTENUTO NELL'ELABORATO
PE_ARCH_8_PROG_PLAN_PAV_REV00

IN CASO DI DIVERGENZA TRA GLI ELABORATI DI PROGETTO, PREVALGONO NELL'ORDINE LE INFORMAZIONI
CONTENUTE IN:
1 - DISEGNI DI MAGGIORE DETTAGLIO (SCALA 1:1 - 1:5 - 1:20 - 1:50)
2 - SPECIFICA TECNICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GLI ESECUTIVI ARCHITETTONICI SONO DA LEGGERSI UNITAMENTE A QUELLI IMPIANTISTICI.

ZERO ALTIMETRICO: LO 0.0 ALTIMETRICO DI PROGETTO COINCIDE CON SOGLIA DELLA PRIMA VETRATA DELL'EDIFICIO
IN ANGOLO TRA PIAZZA MANNO E VICOLO EPISCOPIO. TALE RIFERIMENTO E' INDIVIDUATO SUGLI ELABORATI E
COINCIDE CON LA QUOTA 8.786 S.L.M

TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALLA DITTA APPALTATRICE PRIMA DELL'ESECUZIONE
DEI LAVORI.
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DETTAGLI ARREDO URBANO
STATO PROGETTO
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084_PE_STATO DI PROGETTO_DETTAGLI_01_REV00.DWG

COMUNE DI ORISTANO

 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PIAZZA MANNO

TITOLO

REV. DATA MODIFICHE

NOME FILE

SCALA | FORMATO CODICE

REV. DATA MODIFICHE

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI ORISTANO
PIAZZA E. D'ARBOREA 44 - 09170 ORISTANO (OR)
P.IVA 00052090958

TEL | 0783 791337

PEC | ISTITUZIONALE@PEC.COMUNE.ORISTANO.IT

ARCH. ANDREA BORGHI
VIA A. PACINOTTI 8 - 50025 - MONTESPERTOLI (FI)

P.IVA | 06648870480

TEL | 3337271273

MAIL | AB.ANDREABORGHI@GMAIL.COM

ARCH. ALBERTO BECHERINI
VIA ANTONIO PACINOTTI, 10 - 50131 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 02234850507

TEL | 3291816613

MAIL | AB.ABERTOBECHERINI@GMAIL.COM

ARCH. PIERA BONGIORNI
VIA PISANA, 492 - 50143 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 01360120453

TEL | 3403774524

MAIL | PIERABONGIORNI@GMAIL.COM

ING. ANNA LUIGIA FODDI
COMUNE DI ORISTANO
VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 - 09170 ORISTANO (OR)

TEL | 0783 791313

MAIL | LUIGIA.FODDI@COMUNE.ORISTANO.IT

COMMITTENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI)

AGRONOMO NICCOLO' BIANCHI
VIA ENRICO MAYER, 6A - 50134 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 06855080484

TEL | 3202241867

MAIL | NBIANCHI.AGRONOMO@GMAIL.COM

SARDA ENERGIA AMBIENTE (SEA) Srl
VIA GRAMSCI, 11 - 08100 - NUORO (NU)

P.IVA | 01933950923

TEL | 3355240161

MAIL | SEANUORO@GMAIL.COM

ING. NIEDDU GIANMICHELE
VIA GUERRAZZI, 25 - 08100 - NUORO

P.IVA | 01225340916

TEL | 3403234525

MAIL | GIANMICHELE@STUDIONIEDDU.COM
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