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fasce in granito perpendicolari al tracciato A
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fasce in granito parallelo al tracciato C
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fascia in granito perpendicolare al tracciato D

e posizionata in corrispondenza dell'apertura in facciata

fascia in granito parallelo al tracciato C e posizionata in

corrispondenza dell'apertura in facciata

fasce in granito parallelo al tracciato

C e posizionata in corrispondenza

dell'apertura in facciata

fasce in granito parallelo al tracciato C

fascia in granito parallelo al tracciato C e posizionata in

corrispondenza dello spigolo dell'edificio

fascia in granito parallela al tracciato C e posizionata in

corrispondenza dello spigolo dell'edificio

fascia in granito perpendicolare al tracciato D

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_2
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perpendicolari al tracciato D
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fascia in granito parallela al tracciato C e posizionata in funzione

dell'ingresso alla scuola prim
aria di secondo grado (vedi tavola

PE_ARCH_11_PROG_DETTAGLI_REV00)

fascia in granito perpendicolare al tracciato D

e posizionata in corrispondenza dello spigolo dell'edificio

fascia in granito parallela al tracciato C e posizionata in funzione del progetto

della ram
pa (vedi tavola PE_ARCH_11_PROG_DETTAGLI_REV00)

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_2

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_3

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_3

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_4

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_4

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_5

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_6

fascia in granito perpendicolare al tracciato A

posizionata con riferimento dal punto A_7
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B BA AC B AC B C B BA AC B A C

Le lastre affiancate non devono avere la stessa dimensione. E' necessario sempre alternare A-B-C
Tra una specchiatura e l'altra le fughe devono essere sempre sfalsate.

Le dimensioni delle specchiature di basalto riportate in tavola sono indicative e dovranno essere adeguate in base alla
dimensione e al numero di lastre utilizzate.

A

C B BA AC B C A B C B A B C B C B BA AC B A C

C

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO SARDO SPESSORE 10CM

LASTRA A _ largh. 45 cm, lungh. a correre
LASTRA B _ largh. 30 cm, lungh. a correre
LASTRA C _ largh. 20 cm, lungh. a correre

DIM. MASSIMA FUGA _ 1 cm

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI GRANITO BIANCO SARDO SPESSORE 10CM

LASTRA D _ largh. 20 cm, lungh. a correre
LASTRA E _ largh. 30 cm, lungh. a correre

DIM. MASSIMA FUGA _ 1 cm

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE CURVE DI GRANITO BIANCO SARDO SPESSORE 10CM
Queste lastre sono utilizzate come bordo delle aiuole circolari

LASTRA F _ largh. 50 cm, lungh. a correre

DIM. MASSIMA FUGA _ 1 cm
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SI SPECIFICA CHE PER OGNI MATERIALE IMPIEGATO E RICHIAMATO NEI DISEGNI DI DETTAGLIO DEL PRESENTE
ELABORATO, PRIMA DELLA POSA IN OPERA O INSTALLAZIONE, L'IMPRESA ESECUTRICE SARÀ TENUTA A FORNIRE
ALLA D.L.: SCHEDA TECNICA, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E CERTIFICATI ATTESTANTI L'APPROVAZIONE
DELLE STRUTTURE DI CONTROLLO QUALITÀ DEL FORNITORE, IN CONFORMITÀ CON LE SPECIFICHE TECNICHE
PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

PER QUANTO CONCERNE I SEGUENTI MATERIALI: BASALTO SARDO E GRANITO BIANCO SARDO, UTILIZZATI PER LA
PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA, SARÀ RICHIESTA SPECIFICA CAMPIONATURA DA SOTTOPORRE ALLA D.L.
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COMUNE DI ORISTANO

 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA PIAZZA MANNO

TITOLO

REV. DATA MODIFICHE

NOME FILE

SCALA | FORMATO CODICE

REV. DATA MODIFICHE

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI ORISTANO
PIAZZA E. D'ARBOREA 44 - 09170 ORISTANO (OR)
P.IVA 00052090958

TEL | 0783 791337

PEC | ISTITUZIONALE@PEC.COMUNE.ORISTANO.IT

ARCH. ANDREA BORGHI
VIA A. PACINOTTI 8 - 50025 - MONTESPERTOLI (FI)

P.IVA | 06648870480

TEL | 3337271273

MAIL | AB.ANDREABORGHI@GMAIL.COM

ARCH. ALBERTO BECHERINI
VIA ANTONIO PACINOTTI, 10 - 50131 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 02234850507

TEL | 3291816613

MAIL | AB.ABERTOBECHERINI@GMAIL.COM

ARCH. PIERA BONGIORNI
VIA PISANA, 492 - 50143 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 01360120453

TEL | 3403774524

MAIL | PIERABONGIORNI@GMAIL.COM

ING. ANNA LUIGIA FODDI
COMUNE DI ORISTANO
VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 - 09170 ORISTANO (OR)

TEL | 0783 791313

MAIL | LUIGIA.FODDI@COMUNE.ORISTANO.IT

COMMITTENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI)

AGRONOMO NICCOLO' BIANCHI
VIA ENRICO MAYER, 6A - 50134 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 06855080484

TEL | 3202241867

MAIL | NBIANCHI.AGRONOMO@GMAIL.COM

SARDA ENERGIA AMBIENTE (SEA) Srl
VIA GRAMSCI, 11 - 08100 - NUORO (NU)

P.IVA | 01933950923

TEL | 3355240161

MAIL | SEANUORO@GMAIL.COM

ING. NIEDDU GIANMICHELE
VIA GUERRAZZI, 25 - 08100 - NUORO

P.IVA | 01225340916

TEL | 3403234525

MAIL | GIANMICHELE@STUDIONIEDDU.COM
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