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SI SPECIFICA CHE PER OGNI MATERIALE IMPIEGATO E RICHIAMATO NEI DISEGNI DI DETTAGLIO DEL PRESENTE
ELABORATO, PRIMA DELLA POSA IN OPERA O INSTALLAZIONE, L'IMPRESA ESECUTRICE SARÀ TENUTA A FORNIRE
ALLA D.L.: SCHEDA TECNICA, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E CERTIFICATI ATTESTANTI L'APPROVAZIONE
DELLE STRUTTURE DI CONTROLLO QUALITÀ DEL FORNITORE, IN CONFORMITÀ CON LE SPECIFICHE TECNICHE
PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
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Le sedute circolari saranno realizzate in elementi monolitici in granito (bianco sardo). La seduta sarà costituita da elementi con sezione 50 x H45 cm, con finitura liscia sul lato orizzontale, granigliata sul verticale esterno ed interno. La seduta sarà
composta da blocchi monolitici affiancati tra di loro a creare la corona circolare. Specifiche come da capitolato e da disegno tecnico.

L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Seduta composta da telai in ferro piatto con struttura portante costituita da tubo quadro in acciaio zincato. Il sedile è composto da
listelli in legno Movingui levigato e smussato, non trattato o su richiesta trattata nel colore marrone noce impregnato con vernice a
base d'acqua. Il  legno usato è certificato 100% FSC (numero di certificato SQS-COC-100111, garanzie legni duri FSC: 15 anni
anti-marcescenza anche  senza manutenzione). La panchina è predisposta per il fissaggio con tasselli su pavimento solido. Specifiche
come da capitolato e disegno.  Struttura metallica verniciata colore RAL 7016 grigio antracite.

L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Dissuasore realizzato in acciaio con trattamento protettivo alla corrosione. Il trattamento consiste in una granigliatura
per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico
ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere di colore grigio antracite RAL 7016. Alla sommità è dotato di un
anello ornamentale in acciaio inossidabile. Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS con barre filettate.
Specifiche come da capitolato e disegno.

L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Colonna luminosa tipo Shuffle - Schrèder, Htot=5,186 m, con ottica a LED. Il palo è composto da moduli per illuminazione
a 360° in pressofusione di alluminio con protettori in policarbonato o PMMA.  Sorgente luminosa realizzata tramite
impiego di LED di ultima generazione tipo Cree XP-G3, colorazione bianco neutro o caldo. I corpi in pressofusione di
alluminio  sono verniciati in colore grigio ferro micaceo AKZO 900 o RAL (7016 grigio antracite), come da indicazioni della
DL. Specifiche come da capitolato e disegno tecnico.

L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Proiettore da parete con corpo illuminante a LED, equipaggiato con alimentatore dimerabile pre-settato
(mezzanotte virtuale). Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polvere con trattamento conforme alla
direttiva ROHS; protettore in vetro piano temprato di sicurezza; viteria in acciaio inox e  fissaggio tramite
staffa a muro inclinabile in loco; optional tipo backlight control per diminuzione della luce intrusiva sulle
facciate. Specifiche come da capitolato e disegno. Verniciatura colore RAL 7016 grigio antracite.

L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Faretto LED per esterni da incasso a pavimento orientabile composto da corpo alluminio con anello circolare in acciaio.
Specifiche come da capitolato e disegno tecnico.

L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Cestino portarifiuti costituito da un semplice contenitore cilindrico in lamiera, completo di anello ferma sacco con
chiusura a scatto.  Il cestino è dotato di staffa per il fissaggio a parete o a palo esistente.  Specifiche come da capitolato e
disegno. Verniciatura colore RAL 7016 grigio antracite.
L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Fontana costituita da una struttura in tubo d’acciaio a sezione rettangolare. Il rubinetto in ottone nichelato è
del tipo a pulsante con molla di ritorno. La struttura è fissata alla base della vasca, dotata di un tubo di
scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di
alimentazione. La caditoia è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Specifiche come da
capitolato e disegno. Verniciatura colore RAL 7016 grigio antracite.
L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.

Telaio in ferro piatto 10 x 60 mm zincato e trattato a polvere nel colore RAL 7016 grigio antracite; fissaggio come
da indicazione fornitore.

L'immagine viene inserita a scopo puramente indicativo.
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